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Il c antiere ed ile per quanto a ttiene a lle insta llazioni elettric he c ostituisc e un luogo 

ad  a lto risc hio, poic hé genera lmente non risulta  suffic ientemente p rotetto da  

intemperie o da  a ltri fa ttori possib ili d i dannegg iamento. L’a rea  del c antiere 

norma lmente non è asc iutta , inoltre vi è p resenza  d i polvere, agenti c orrosivi e 

c orp i solid i d i p ic c ole d imensioni, p resentando, quind i, risc hi d i urto e 

a llagamento, nonc hé partic ola ri situazioni d i vib razioni e tempera ture va riab ili. In 

sostanza  l’amb iente c antieristic o rappresenta  un luogo fac ilmente “ c onduttore”  

anc he per la  p resenza  d i sc avi e superfic i meta llic he e ric hiede pertanto c he 

l’ imp ianto elettric o d i c antiere sia  c ostituito da  elementi ad  a lto grado d i 

isolamento e p rotezione.  

Per imp ianto elettric o d i 

c antiere si c onsidera  

quella  pa rte dell’ imp ianto 

destina ta  a ll’ utilizza tore, 

ovvero tutto c iò c he si 

trova  “ a  va lle”  

dell’ apparec c hia tura  d i 

misura  (c onta tore), 

insta lla ta  da ll’ ente 

eroga tore. Questa  pa rte 

risulta  c omposta  

da ll’ imp ianto fisso 

(quadro), riferito a lle 

apparec c hia ture c he 

c omprendono g li 

appara ti p rinc ipa li d i 

c omando, d i p rotezione e 

d i sezionamento, e da ll’ imp ianto mob ile, riferito a lle c omponenti deriva te da  

quello fisso.  

Il sistema d i d istribuzione d ipende da l tipo d i fornitura  dell’ energ ia  elettric a  c he 

può essenzia lmente essere in med ia  o bassa  tensione. Nei c antieri a limenta ti in 

bassa  tensione (220/ 380V), la  d istribuzione è effettua ta  c on il sistema TT, va le a  

d ire c on l’ imp ianto c omp lessivo d i terra  del c antiere ind ipendente da  quello della  

c ab ina  MT dell’ ente d istributore dell’ energ ia . Nel c aso d i una  fornitura  in med ia  

tensione e quind i d i c antiere p rovvisto d i una  p ropria  c ab ina  d i trasformazione 

MT/ BT, il sistema d i d istribuzione da  p referire è il TN-S; va le a  d ire c on l’ imp ianto d i 

messa  a  terra  c omune a lla  c ab ina  del c antiere e dell’ ente d istributore, ma  c on il 

c onduttore neutro separa to da  quello d i p rotezione (a  d ifferenza  del sistema TN-C 

in c ui le funzioni d i neutro e d i p rotezione sono c omb ina te in un solo c onduttore, 

detto PEN). L’uso, invec e, del sistema IT, c he ha  tutte le pa rti a ttive isola te da  terra  
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 o c ollega te a  terra  a ttraverso un’ impedenza  d i va lore suffic ientemente 

eleva to, è sc onsig lia to da lle norme (CEI 64-8). La  p iù frequente tipolog ia  d i 

imp ianto d i c antiere p revede la  fornitura  d i energ ia  elettric a  in bassa  tensione 

d irettamente da ll’ ente d istributore (fase-neutro o fase-fase 220 Volt, oppure trifase 

c on neutro 220/ 380V o trifase 220V), quind i c on sistema TT. Nei c antieri d i limita ta  

potenza  in genere si utilizzano forniture monofasi da  3-6 kW. La  c onsegna  viene 

effettua ta  c on  

 

un gruppo d i misura  monofase integra to (GMI) c omprendente  un c onta tore d i 

energ ia  a ttiva  ed  un interruttore automatic o (limita tore). A volte l’ interruttore ha  

uno sganc ia tore magnetotermic o d ifferenzia le c he non può essere utilizza to a i fini 

del c oord inamento c on l’ imp ianto d i terra . La  fornitura  trifase, fino a  15 kW, 

avviene per mezzo d i un gruppo d i misura  trifase integra to (GTI) c omprendente un 

c onta tore d i energ ia  a ttiva  ed  un interruttore limita tore quadripola re, assemb la ti 

in un unic o b loc c o. Per le forniture trifase da  20, 25 e 30 kW la  c onsegna  avviene 

a ttua lmente tramite un c onta tore d i energ ia  a ttiva , un c onta tore d i energ ia  

rea ttiva  e un interruttore limita tore. Per le forniture oltre i 30 kW d i potenza  

insta lla ta  la  c onsegna  avviene a ttua lmente per mezzo d i un c onta tore d i energ ia  

a ttiva  c on ind ic e d i massima potenza , un c onta tore d i energ ia  rea ttiva ; per 

questo tipo d i fornitura  non è p revisto l’ interruttore limita tore. 

Figura  1 – Tipolog ie d i fornitura  d i energ ia  elettric a  

 

In relazione ag li apparec c hi utilizza ti si ind ividuano 4 p rinc ipa li tipolog ie d i c antiere 

c on le rela tive potenze da  insta lla re c ome d i seguito evidenzia to nella  tabella  1. 
 
Tabella  1 – Apparec c hi utilizza ti in c antiere e rela tive potenze da  insta lla re. 
Rielaborazione tra tta  da  Proc edure d i sic urezza  per la  rea lizzazione e la  

>30 KW     

20-30 KW 

10-15 KW FORNITURA 
d i energ ia  
elettric a �

Monofase 
GMI�

Trifase 
GTI�

Conta tore d i energ ia  
a ttiva   
+ interruttore automatic o 

Conta tore d i energ ia  
a ttiva   
+ interruttore automatic o 

Conta tore d i energ ia  
a ttiva , c onta tore d i 
energ ia  rea ttiva  + 
interruttore automatic o 
limita tore quadripola re 

Conta tore d i energ ia  
a ttiva  c on ind ic e d i 
massima potenza  + 
c onta tore energ ia  
rea ttiva ; non è p revisto 
interruttore limita tore  

3-6 KW 
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 manutenzione dell’ imp ianto elettric o d i c antiere (c on fornitura  < 30 KW in BT 
eroga ta  da l d istributore)- http :/ / www.sic urezzapmi.it 
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- betoniera  
- paranc o elettric o 
- sega  c irc ola re 
- apparec c hi porta tili 

Pic c olo 3-6 kW 
    fase - fase 220 V 
fase - neutro 220 V 

 

- betoniera  
- gruetta  
- sega  c irc ola re 
- p iega ferro 
- mac c hina  pulisc itavole 
- apparec c hi porta tili 

Med io - p ic c olo 10-15 kW monofase 220 V 
trifase 220/ 380 V 
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- betoniera  
- gru a  torre 
- sega  c irc ola re 
- p iega ferro 
- mac c hina  pulisc itavole 
- mac c h. per intonac o 

p remisc ela to 
- apparec c hi porta tili 

Med io 20-30 kW 
monofase 220 V 
trifase 220/ 380 V 

- imp ianto d i betonagg io 
- betoniera  
- gruetta  
- gru a  torre (d i notevoli 

d imensioni) 
- sega  c irc ola re 
- p iega ferro 
- mac c hina  pulisc itavole 
- mac c hina  per intonac o 

p remisc ela to 
- sa lda tric e 
- mac c hina  p reparazione 

sottofond i pavimenti 
- apparec c hi porta tili 

Grande >30 kW 
monofase 220V 

trifase 220/ 380 V 

 

Ogni c omponente dell’ imp ianto elettric o d i c antiere deve avere un grado d i 

p rotezione adegua to in relazione a lle c ond izioni d ’ imp iego. In pa rtic ola re la  

p rotezione c ontro la  penetrazione d i c orp i solid i e liquid i deve essere:  

- non inferiore a  IP44, se l’ utilizzazione avviene in ambiente c hiuso.  

- non inferiore a  IP55, ogni qua l volta  l’ utilizzazione avviene a ll’ aperto c on la  

possib ilità  d i investimenti da  pa rte d i getti d ’ac qua . 

Le c a ra tteristic he e le moda lità  d i lettura  dei simboli c he definisc ono la  pa rtic ola re 

p rotezione delle apparec c hia ture elettric he c ontro la  penetrazione deg li agenti 

esterni sono evidenzia te in tab . 2. 
 
Tabella  2 – Grad i d i p rotezione deg li involuc ri (Fonte: G. Vanni, Elettric ità  in 
c antiere 2° pa rte in “ Nuovo c antiere”  n.1, genna io 1999, pag . 54) 
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�  Il simbolo IP (Index Protec tion) 
�  Il simbolo IP è seguito da  una  p rima c ifra  o lettera  c he ind ic a  il g rado d i p rotezione c ontro la  

penetrazione dei c orp i solid i estranei 
�  una  sec onda c ifra  o lettera  ind ic a  il g rado d i p rotezione c ontro la  penetrazione dell’ ac qua  
�  lettere add iziona li (A, B, C, D) ind ic ano il g rado d i p rotezione c ontro g li urti 
�  lettere supp lementa ri (H, M, S, W) ind ic ano la  p rotezione del materia le (ada tto nelle c ond izioni…) 
Qua lora  a l posto del numero vi fosse la  lettera  X, non è ric hiesto un partic ola re grado d i p rotezione 
Prima c ifra  0 - non p rotetto  

1 - maggiore/ ugua le 50 millimetri d i d iametro 
2 – maggiore/ ugua le 12,5 millimetri d i d iametro  
3 – maggiore/ ugua le 2,5 millimetri d i d iametro  
4 – maggiore ugua le 1 millimetro d i d iametro 
5 – p rotetto c ontro la  polvere 
6 – tota lmente p rotetto c ontro la  polvere 

Sec onda c ifra  0 - non p rotetto  
1 – c aduta  vertic a le 
2 – c aduta  d i goc c e d i ac qua  
3 – p ioggia  
4 – spruzzi d i ac qua  
5 – getti d i ac qua  
6 – getti potenti 
7 – immersione temporanea  
8 – immersione c ontinua  

 
Lettera  add iziona le (opziona le) A – p rotetto c ontro il dorso della  mano 

B – p rotetto c ontro il d ito 
C – p rotetto c ontro un a ttrezzo 
D – p rotetto c ontro un filo 

Lettera  supp lementa re (opziona le) H – apparec c hia tura  ad  a lta  tensione 
M – c ontro l’ ingresso dell’ ac qua  per apparec c hia ture in 
moto 
S – c ontro l’ ingresso dell’ ac qua  per apparec c hia ture non 
in moto 
W – in c ond izioni a tmosferic he spec ific he p iù misure 
add iziona li 
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Ditta  e persona le ab ilita to p rovvedono a lla  rea lizzazione dell©imp ianto a ttraverso il 

passagg io dei c avi, l©insta llazione d i idonei quadri, interruttori e p rese in numero e 

postazioni p reviste ed  effettuando i dovuti c ollegamenti. Provvedono a lla  

rea lizzazione deg li imp ianti d i messa  a  terra  e delle sc a ric he a tmosferic he. 1 

 
Figura  2 – Una  sistemazione p lanimetric a  dei c omponenti p rinc ipa li (Fonte: Berno 
S., Normativa  d i sic urezza  nei c antieri, seminari ’ 98 BTic ino)  
 
 

                                                 
� �http :/ / www.ispesl.it; Profilo d i risc hio nel c omparto c ostruttori ed ili: ed ilizia  ab ita tiva �



-31- 

 

 

� � � � � � � � 	�

 � � � 
 � � � � 
 � � 	� � � � �

� � � 
 � � � � � � � 
 �
� 
 � 
 � � �
 �

� � � � � � � � 	� �
� 	� � � 	� � � 	� � 
 �
� � 	� 
 	� � �
 �



-32- 

  

� ��" � � $ � � �' � �# ��� �&� � �$ � " � �� ��" � � $ � � �' � �# ��� �&� � �$ � " � �� ��" � � $ � � �' � �# ��� �&� � �$ � " � �� ��" � � $ � � �' � �# ��� �&� � �$ � " � � ����
 
# �� �� �� ( ) � � 
 � ��	 � � * ++,� � �� +- ) � ." � � � 	 � 
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 � 	 / 	 � �# �� �� �� ( ) � � 
 � ��	 � � * ++,� � �� +- ) � ." � � � 	 � 
 	 � � �� � 
 � 	 / 	 � � �� � 	 � 
 	 0��� �� 1� � � � � �� 2� �� �� / � � � 3�� � 	 � 
 	 0��� �� 1� � � � � �� 2� �� �� / � � � 3�� � 	 � 
 	 0��� �� 1� � � � � �� 2� �� �� / � � � 3�� � 	 � 
 	 0��� �� 1� � � � � �� 2� �� �� / � � � 3 
TITOLO VII (Imp ianti mac c hine ed  apparec c hi elettric i) 
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� � 2� � � � �� � �3� � 2� � � � �� � �3� � 2� � � � �� � �3� � 2� � � � �� � �3 a rt.11 (lavori in p rossimità  d i linee elettric he) 
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 	 0��� �� 1� � � � � �� 2� �� �� / � � � 3 Titolo I (p rotezione c ontro le sc aric he 
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·  Tutti i c omponenti elettric i utilizza ti devono essere a  regola  d ’a rte e idonei 

a ll’ amb iente d i insta llazione. I ma teria li ed  i c omponenti rea lizza ti sec ondo le 

norme tec nic he d i sic urezza  dell’Ente Ita liano d i Unific azione (UNI) e del 

Comita to Elettrotec nic o Ita liano (CEI) sono c onsidera ti c ostruiti a  regola  d ’a rte 

(a rt.1 Legge n.186/ 68 e a rt.7 Legge n.46/ 90). 

·  Il ma teria le elettric o soggetto a lla  Direttiva  Bassa  Tensione, immesso sul 

merc a to dopo il           1 genna io 1997 deve essere marc a to CE (a rt.1 

D.lgs.n.626/ 96). 

·  Nel c aso in c ui il c omponente elettric o non sia  p rovvisto d i marc a tura  CE è 

opportuno c he l’ insta lla tore ric hieda  a l c ostruttore, a ll’ importa tore o a l 

manda ta rio, la  doc umentazione a ttestante c he il c omponente elettric o è 

c ostruito a  regola  d ’a rte ind ic ando eventua li norme non ita liane d i Sta ti UE 

(a rt.5 c omma 5 del DPR 447/ 91), norme o p rogetti d i norme internaziona li (IEC) 

o spec ific he tec nic he c ui ha  fa tto riferimento. L’ insta lla tore dovrà , infa tti, 

ind ic a re nella  d ic hia razione d i c onformità  la  norma d i buona  tec nic a  

adotta ta . 
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·  Cop ia  della  d ic hia razione d i c onformità , rilasc ia ta  da  d itta  ab ilita ta  a i sensi 

della  Legge n.46/ 90, firmata  da l tito la re dell’ impresa ; da  ottenere c omp ilando 

in modo c omp leto e puntua le l’ apposito modello ministeria le, nel qua le viene 

ric hiesto anc he l’ elenc o dei ma teria li utilizza ti e lo sc hema rea lizza to (a rt.9 

Legge n.46/ 90) 

·  Cop ia  della  verific a  dell’ imp ianto d i messa  a  terra  effettua ta  p rima  della  

messa  in eserc izio tramite persona  spec ia lizza ta  (d iversa  da l da tore d i lavoro) 

in c ui siano riporta ti i va lori d i resistenza  d i terra  (a rt. 11 DM 12/ 09/ 59)  

·  Cop ia  della  denunc ia  dell’ imp ianto c ontro le sc a ric he a tmosferic he (Modello 

A), p resenta ta  a ll’ ISPESL, firma ta  da l responsab ile della  d itta  e da l tec nic o c he 

ha  c ura to l’ insta llazione e c he garantisc e l’ imp ianto;  (a rt.39 DPR 547/ 55, a rt.2 

DM 519/ 93, a rt.2 DPR 462/ 01). Non esiste obb ligo d i denunc ia  se la  struttura  

meta llic a  è autop rotetta  

·  Cop ia  della  denunc ia  dell’ imp ianto d i messa  a  terra  (Modello B), p resenta ta  

a ll’ ISPESL, firma ta  da l responsab ile della  d itta  e da l tec nic o c he ha  c ura to 

l’ insta llazione e c he garantisc e l’ imp ianto  (a rt.2 DM 519/ 93 e a rt.2 DPR 462/ 01)   

·  Verba le d i verific a  period ic a , b ienna le, dell’ imp ianto d i messa  a  terra  (a rt.4 

DPR n.462/ 2001) 
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 Per l’ imp ianto elettric o d i c antiere, anc he se d i nuova  rea lizzazione, non 

ric orre l’ obb ligo della  redazione d i un p rogetto e del rilasc io del c ertific a to d i 

c ollaudo, in quanto ric ade nell’ amb ito leg isla tivo della  fornitura  p rovvisoria  d i 

energ ia  elettric a  (a rt.12 Legge n.46/ 90) 
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·  Inoltra re la  domanda  per la  fornitura  dell’ energ ia  elettric a  ag li uffic i 

c ommerc ia li dell’Ente d istributore c ompetente per territorio p rec isando: 

potenza  ric hiesta , loc a lità  in c ui si ric hiede la  fornitura , da ta  inizio fornitura , 

p reved ib ile dura ta  della  fornitura , notizie genera li sul fabbric a to da  c ostruire, 

rec ap ito per l’ esazione delle bollette, c op ia  della  c onc essione ed ilizia  

·  Verific a re c he non vengano eseguiti lavori in p rossimità  d i linee elettric he, a  

d istanza  inferiore a  c inque metri. Quando c iò non fosse possib ile il d irigente o il 

p reposto devono p rovvedere a ll’ adozione d i opportuni mezzi d i p rotezione 

(a rt.11 DPR 164/ 56). 

·  Pred isporre una  adegua ta  segna letic a  c onforme a l D.lgs n.493/ 96 c he 

evidenzi i risc hi p resenti nelle singole a ree d i intervento  

·  Anc he se per l’ imp ianto elettric o d i c antiere non è ric hiesta  obb liga toriamente 

la  redazione d i un p rogetto (a rt.12 Legge n.46/ 90), a i fini della  sic urezza , 

sa rebbe nec essa rio inserirlo nel Piano d i Sic urezza  e Coord inamento p revisto 

da l D.lgs n.494/ 1996 a ll’ a rt.12, c ome mod ific a to da l D.lgs n.528/ 1999.  

Il p rogetto deve c omprendere quanto segue: 

- La  loc a lizzazione delle reti in tensione, aeree o sotterranee dell’ a rea  urbana . 

Le eventua li linee elettric he aeree devono essere, per quanto possib ile , 

devia te a l d i fuori dell’ a rea  del c antiere o messe fuori tensione. Se c iò non 

fosse possib ile, si devono p revedere ba rriere o avvertenze a ffinc hé i veic oli e 

g li imp ianti vengano mantenuti a  d istanza . Nel c aso in c ui i veic oli del 

c antiere si trovino a  dover passare sotto linee elettric he esterne oltre a lle 

segna lazioni si dovrà  utilizza re anc he una  barriera  d i p rotezione sospesa . 

- La  identific azione e segna lazione deg li imp ianti esistenti p rima  dell’ inizio del 

c antiere. 

- La  loc a lizzazione della  c onnessione a  reti urbane e loc a li. 

- L’ ind ividuazione delle a ree, dei luoghi e dei perimetri entro i qua li sa ranno 

effettua te le operazioni d i c antiere c on l’ imp iego d i mac c hine e d i mezzi 

elettric i. 

- L’ ind ividuazione dei luoghi d i lavoro c he nec essitano d i illuminazione 

a rtific ia le.  

- L’ ind ividuazione delle vie d i esodo c he nec essitano d i illuminazione d i 

emergenza . 

- La  sc elta  dell’ ub ic azione del quadro elettric o p rinc ipa le e dei quadri 

sec ondari in relazione a lla  tipolog ia  dei lavori da  eseguire e a lla  posizione 

p revista  per le mac c hine utilizza tric i.  

- L’eliminazione delle eventua li interferenze deg li imp ianti e delle 

apparec c hia ture c on i perc orsi d i viab ilità  del c antiere.  

- La  sc elta  del tipo d i d istribuzione dell’ energ ia  elettric a  (TT,TN, IT). 
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 - Il d imensionamento dell’ imp ianto in funzione della  potenza  c omp lessiva  

ric hiesta  per le esigenze del c antiere in funzione delle utenze da  a limentare 

nel norma le svolg imento delle a ttività . 

- Il d imensionamento dell’ imp ianto d i terra  e delle p rotezioni. 

- La  sc elta  p reventiva  d i tutti i c omponenti (c onduttori, interruttori, quadri, 

p rese, ec c .). 

- La  sc elta  dei g rad i d i p rotezione delle appa rec c hia ture in relazione a lla  loro 

c olloc azione 

 

- L’ac quisizione della  doc umentazione nec essaria  a lla  verific a  d i eventua li 

servizi  p resenti nell’ a rea  d i c antiere. 

- La  c lassific azione elettric a  delle a ree: luoghi c on peric olo d i esp losione, 

luoghi a  maggior risc hio in c aso d i inc end io, luoghi c onduttori ristretti, luoghi 

ord ina ri e sc elta  della  moda lità  d i p rotezione c ontro i c onta tti d iretti e 

ind iretti. 

- La  p red isposizione d i adegua ta  segna lazione delle a ree e delle postazioni 

dove avverrà  il posizionamento della  c entra le (o della  c onnessione), dei 

quadri e dei c omand i dell’ imp ianto, della  rete e dei punti d i a limentazione, 

del luogo spec ific o per lo stoc c agg io dei c a rburanti e dei materia li. 

- La  p revisione d i vie sic ure per penetra re e c irc ola re nelle a ree e nelle 

postazioni dove sia  insta lla to l’ imp ianto e le sue pa rti, e siano p resenti ed  

operino mac c hine da  questo a limenta te. L’ub ic azione dell’ imp ianto e delle 

rela tive mac c hine deve essere idonea  sia  a lle fasi d i lavoro c he a lla  

movimentazione e a l transito dei ma teria li e deg li opera i. 
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Componenti dell’impianto elettric o 
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·  All’ orig ine d i ogni imp ianto deve essere insta lla to un quadro c omprendente 

tutti i d ispositivi d i sezionamento, d i c omando e d i p rotezione; è c omunque 

ammissib ile, in a lterna tiva , c he ta li d ispositivi siano c ontenuti in quadri separa ti 

a limenta ti da l quadro p rinc ipa le 

·  Tutti i quadri per la  d istribuzione elettric a  nei c antieri ed ili d i c ostruzione e 

demolizione devono essere c onformi a lla  Norma CEI 17-13/ 4 e c ioè del tipo 

ASC (Assiemati d i Serie per Cantieri) ac quista ti g ià  monta ti, c ollauda ti e 

c ertific a ti da l c ostruttore poic hé questa  norma p revede c omp lic a te p rove 

non effettuab ili da i norma li quadristi o elettric isti 

·  Sono ammessi quadri d iversi da l tipo ASC purc hé espressamente c ertific a ti, 

assieme a l resto dell’ imp ianto elettric o d i c antiere, da  d itta  o impresa  ab ilita ta  

a i sensi dell’ a rt.2 della  Legge n.46/ 90 
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 ·  Ogni quadro elettric o deve essere c orreda to da  una  ta rga , legg ib ile ed  

indeleb ile, su c ui sono riporta ti:  

- nome del c ostruttore o marc hio d i fabbric a  

- designazione del tipo o numero d i identific azione 

- norma d i riferimento (EN 60439-4 oppure CEI 17-13/ 4) 

- va lore nomina le della  c orrente per c iasc una  unità , tensioni nomina li e 

frequenza , tenuta  a l c ortoc irc uito, g rad i d i p rotezione 

- c ond izioni d i servizio (solo se spec ia li) 

- d imensioni 

- peso 

·  Il quadro elettric o d i c antiere deve avere le seguenti c a ra tteristic he:  

- flessib ilità  d i imp iego e agevole sostituzione dei c omponenti 

- fac ilità  d i trasporto e d i posa ; sopportab ilità  delle sollec itazioni 

- imp iego d i ma teria le d imensiona lmente norma lizza to 

- idoneo quadro d i sic urezza  e d i p rotezione (pa ri o superiore a  IP43) 

- insta llazione in zone ben p rotette e ripa ra te, fac ilmente ragg iung ib ili per 

c onsentire c omod i e rap id i interventi nei c asi d i eventua le emergenza ; si 

eviterà  pertanto d i deposita re, anc he p rovvisoriamente, qua lsiasi genere d i 

ma teria le c he ne ostac oli l’ ac c essib ilità . 

·  Il quadro genera le deve essere p rovvisto d i:  

- c ollegamento elettric o a  terra  (a rt.271 DPR n.547/ 55) 

- interruttore genera le onnipola re magnetotermic o d ifferenzia le c oord ina to 

c on l’ imp ianto d i terra  (a rt.288 DPR n.547/ 55)  

- seziona tori per ogni linea  spec ific a  d i a limentazione deg li apparec c hi 

utilizza tori avente c orrente superiore a  16 Ampere (a rt.289 DPR n.547/ 55) 

- p rotezioni c ontro i sovrac c aric hi (a rt.285 DPR n.547/ 55) 

- p rotezione delle p rese a ttraverso uno spec ific o d ifferenzia le, ne basta  uno 

ogni 6 p rese (non p iù d i 6 per evita re interventi per ec c esso d i d ispersione 

na tura le) (a rt.267 DPR 547/ 55)  

- interruttori posti a  p rotezione d i c iasc una  delle va rie linee d i usc ita  da l 

quadro  

- ind ic azione c hia ra  dei c irc uiti a i qua li si riferisc ono g li organi d i c omando, i 

d ispositivi e g li strumenti insta lla ti (a rt.287 n.547/ 55) 

·  All’ esterno del quadro deve essere posiziona to un pulsante per il c omando d i 

emergenza ,  c ongegno a  fungo d i c olore rosso su fondo d i c ontrasto, c he 

c onsenta  a ll’ oc c orrenza , d i mettere immed ia tamente fuori tensione tutto 

l’ imp ianto d i c antiere 
 

Figura  3 – Cara tteristic he p rinc ipa li d i un quadro elettric o d i c antiere (Fonte: 
http :/ / www.Elektro.it) 
 
 
 
 

 

Figura  4 – Presa  e sp ina   
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·  Le p rese a  sp ina  imp iega te nei c antieri devono avere i seguenti requisiti:  

- devono avere un grado d i p rotezione minimo IP44 c he deve essere ga rantito 

sia  c on la  sp ina  inserita  sia  c on la  sp ina  d isinserita  

- un suffic iente grado d i p rotezione ag li urti 

- devono essere d i tipo industria le c onformi a lla  norma CEI 23-12 

- in a lc uni c asi, per c antieri d i b reve dura ta  e d i modeste d imensioni, è 

ammesso l’ uso d i p rese a  sp ina  per uso domestic o e simila re (CEI 23-5, CEI 23-

16, CEI 23-50) 

·  Per ogni p resa  b isogna  evidenzia re qua le utenza  essa  a limenta  (med iante 

ta rghetta  adesiva ) e qua li sono d isponib ili per le va rie nec essità ; ad  ogni 

tensione c orrisponde un p rec iso c olore d i ind ividuazione e p rec isamente: 

- rosso    per 380V 

- b lu       per 220V 

- vio la      per 20÷25V 

- b ianc o  per 40÷50V 
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·  Devono essere d i tipo industria le c onformi a lla  norma CEI EN 61316 c on le 

seguenti c a ra tteristic he minime: 

- devono essere dota ti d i p rotettore termic o 

d i c orrente inc orpora to in modo da  

imped ire il surrisc a ldamento sia  a  c avo 

avvolto sia  a  c avo svolto  

- il c avo deve essere d i tipo H07RN-F (o 

equiva lente) c on sezione inferiore a  

2,5mm² se l’ avvolg ic avo è da  16A, 6mm² 

se è da  32A  e 16mm² se è da  63A 

- devono ind ic a re il nome o il marc hio del 

c ostruttore, la  tensione nomina le e la  massima potenza  p relevab ile sia  a  c avo 

avvolto c he svolto 
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·  Devono essere dota ti d i p rese a  sp ina  d i tipo industria le c on grado d i 

p rotezione minimo IP67. Il c avo dovrà  avere le seguenti c a ra tteristic he minime: 

- essere d i tipo H07RN-F (o equiva lente) c on sezione non inferiore a  2,5mm² per 

p rolunghe c on p rese da  16A, 6mm² se è da  32A  e 16mm² se è da  63A 
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 ·  La  norma CEI 64-8 c onsig lia  d i utilizza re c avi flessib ili multipola ri isola ti in 

gomma sotto gua ina  pesante d i PCP (polic lorop rene) tipo H07RN-F oppure 

FG1K, FG10K 

 

 

·  Devono avere sezione e lunghezza  adegua ta  in rapporto a lle c orrenti da  

trasmettere a ll’ utenza , in rapporto a lle possib ili c orrenti d i sovrac c aric o e d i 

c orto c irc uito, in rapporto a i d ispositivi d i p rotezione insta lla ti (interruttori 

automatic i) ed  in rapporto a lla  c adute d i tensione ammissib ili 

·  Devono essere dota ti d i isolamento tra  le fasi e verso terra  lungo tutto il 

perc orso in rapporto a lle c ond izioni ambienta li 

·  Devono avere un idoneo rivestimento isolante a tto a  resistere anc he a lla  usura  

mec c anic a  (a rt.283 DPR n.547/ 55) 

·  Devono essere d i tipo autoestinguente la  fiamma in c aso d i inc end io 

·  Devono essere identific ab ili da i c olori della  gua ina  d i isolamento c he sono i 

seguenti: 

- g ia llo-verde   (c onduttori d i terra ) 

- b lu                (c onduttori a  fase neutro) 

- c olori d iversi  (c onduttori in tensione) 
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·  I c avi possono essere posti in opera  sec ondo due tipolog ie: posa  interra ta  (da  

p referire i c avidotti in tubo isolante rispetto a lla  sc onsig lia ta  posa  d iretta  dei 

c avi) e posa  aerea  

·  Nel c aso d i posa  interra ta  i c avi devono avere le seguenti c a ra tteristic he: 

- c orrere ad  a lmeno 50 c m d i p rofond ità  

- avere gua ina  e tensione nomina le non inferiore a  0,6/ 1 kV  

- essere adegua tamente segna la ti in superfic ie  

·  Nel c aso d i posa  aerea  su pa li i c avi devono avere le seguenti c a ra tteristic he: 

- essere sorretti ogni 20-30 c m a  funi d i ac c ia io 

- le g iunzioni nei morsetti non devono essere soggette a  trazione 

- essere p rotetti fino a  2,5 m da  un tubo d i ferro o d i p lastic a  d i tipo pesante in 

modo da  evita re danni mec c anic i per urto o c onta tto c on i mac c hina ri d i 

c antiere o c on il ma teria le sposta to  

- essere posiziona ti ad  una  a ltezza  da l p iano d i c ampagna  non inferiore a  5 m 

nelle zone d i passagg io dei veic oli, c he d iventano 6 m in c aso d i strada  

aperta  a l pubb lic o 

·  I c avi possono anc he essere stesi d irettamente sul terreno, solo dove non si 

p revedono passagg i d i persone o veic oli; g li a ttraversamenti d i passagg i 

pedona li devono essere p rotetti med iante tub i d i p lastic a  d i tipo pesante o 

c on tavole d i suffic iente spessore non appogg ia te sul c avo 

·  Non devono essere del tipo volante per evita re peric oli d i tranc iamento 
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 ·  Devono essere c olloc a ti in modo da  evita re intra lc io a lla  c irc olazione 

(a rt.283 DPR n.547/ 55) 

 

Apparec c hi d i illuminazione  

·  Gli apparec c hi d i illuminazione usa ti in c antiere possono essere d i due tip i: 

mob ili e porta tili 

 

 

·  Gli apparec c hi mob ili, genera lmente c ostituiti da  p roiettori c on lampade 

a logene insta lla ti su appositi sostegni, sono quelli c he possono essere sposta ti 

da  un luogo a ll’ a ltro del c antiere dopo aver to lto l’ a limentazione  

Le c a ra tteristic he ric hieste per questi apparec c hi sono:  

- p rotezione della  lampada , a  porta ta  d i mano, med iante vetri 

- g rado d i p rotezione minimo IP 54 

- c lasse II (a limenta ti in bassa  tensione e senza  messa  a  terra ) oppure c lasse III 

(a limenta ti in bassissima tensione d i sic urezza  e quind i senza  messa  a  terra ) 

- c avi d i a limentazione ada tti a lla  posa  mob ile (H07RN-F o equiva lenti)  

·  Gli apparec c hi porta tili sono quelli c he vengono impugna ti da lle persone 

durante l’ imp iego e sposta ti frequentemente  

Le c a ra tteristic he ric hieste per questi apparec c hi sono: 

- impugna tura  in materia le isolante 

- pa rti in tensione o c he possono andare in tensione c omp letamente p rotette 

- p rotezione delle lampade med iante grig lia  d i p rotezione o c a lotta  trasluc ida  

- c lasse II o c lasse III 

- g rado d i p rotezione minimo IP 55 

- c avo d i a limentazione del tipo H07RN-F o equiva lenti c on una  sezione 

minima d i 1 mm² 

 

Impianto d i messa a terra  

L’ imp ianto d i messa  a  terra  c onsiste nel c ollegare elettric amente e d irettamente 

a l terreno le pa rti meta llic he interessa te, anc he ac c identa lmente a l c onta tto c on 

le persone. Nel c aso d i guasto, infa tti, la  manc anza  d i ta le c ollegamento 

a rtific ia le può p rovoc are la  c hiusura  del c irc uito elettric o verso terra  tramite il 

soggetto c he si trova  a  toc c are la  pa rte meta llic a  anda ta  sotto tensione. 

Un imp ianto d i messa  a  terra  è c osì struttura to:  

1) c onduttore d i p rotezione, elemento per il c ollegamento delle pa rti da  mettere 

a  terra  

2) c ollettore p rinc ipa le d i terra , il nodo sul qua le c onfluisc ono i va ri c onduttori d i 

p rotezione 

3) c onduttore d i terra , c ollegamento tra  il c ollettore p rinc ipa le d i terra  e il 

d ispersore 

4) d ispersore, c orpo c onduttore meta llic o posto in intimo c onta tto c on il terreno 
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 ·  L’ imp ianto d i messa  a  terra  deve essere unic o per l©intera  a rea  

c antieristic a , se non sudd ivisa  in p iù sub-a ree e sub-a limentazioni d istanzia te; 

a ltrimenti, singolo/ ind ipendente per c iasc uno d i esse (CEI 64-8) 

·  L’ imp ianto d i messa  a  terra  deve essere c ollega to a l d ispersore delle sc a ric he 

a tmosferic he se esiste 

·  L’ imp ianto d i messa  a  terra  deve essere rea lizza to ad  anello c hiuso, per 

c onserva re l’ equipotenzia lità  delle masse, anc he in c aso d i tag lio ac c identa le 

d i un c onduttore d i terra   

·  Prevedere la  g iusta  sezione del c onduttore d i p rotezione e sopra ttutto la  sua  

c ontinuità : l’ eventua le interruzione e il d ifettoso c ollegamento rendono 

ineffic ac e il sistema d i p rotezione (a rt.324 DPR n.547/ 55) 

 

 

·  La  sezione del c onduttore d i terra  deve essere d i 16 mm² se il c onduttore è in 

rame, d i 50 mm² se è in ferro o in ac c ia io zinc a to 

·  Prevedere c he il c onduttore d i terra  sia  ispezionab ile e fac ilmente ac c essib ile 

per permettere la  misurazione del va lore della  resistenza  d i terra  

·  I c onduttori d i terra  e d i p rotezione devono essere p rotetti e avere l©anima del 

p resc ritto          b i-c olore g ia llo-verde (CEI 64-8/ 5) 

·  Le c onnessioni tra  le va rie pa rti dell’ imp ianto e tra  queste e i d ispersori devono 

essere rea lizza te med iante sa lda tura , imbullona tura  o a ltro sistema ana logo 

(a rt.325 DPR 547/ 55) 

·  I c onduttori d i p rotezione e d i terra  devono essere p rotetti c ontro il 

dannegg iamento ed  il deterioramento (a rt.325 DPR 547/ 55) 

·  E’  c onsig liab ile c ollegare l’ imp ianto d i terra  c on: 

- le strutture meta llic he d i fondazione deg li ed ific i, qua li tond ini, p iastre 

meta llic he d i anc oragg io a lle fondazioni, ec c . 

- l’ imp ianto id ric o 

- è fa tto d ivieto d i utilizza re l’ imp ianto del gas c ome d ispersore d i terra  

·  Gli apparec c hi d i c lasse II (o c on isolamento equiva lente) non c omportano 

c ollegamento d i p rotezione a  terra  (CEI 64-8/ 4) 

 

Impianto d i protezione c ontro le sc aric he atmosferic he 

·  Deve essere rea lizza to per le seguenti strutture (a rt. 39 DPR 547/ 55; norma CEI 

81-1): 

- Pontegg io 

- Barac c a  

- Gru a  torre 

- Betoniera  o imp ianto d i betonagg io 

- Silos 

·  L’ imp ianto deve essere interc onnesso c on quello genera le d i terra  (a rt.39 DPR 

547/ 55; norma CEI 81-1) 
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 ·  I d ispersori devono essere o singoli (tipo A, c on a lmeno qua ttro elementi d i 

d ispersione – p ic c hetti vertic a li o spandenti orizzonta li) oppure ad  anello (tipo 

B o C) (CEI 81-1) 

·  Le d imensioni deg li organi norma li d i c ap tazione e d i d isc esa , nonc hé dei 

d ispersori, devono rispondere a  quanto ric hiesto da lla  norma CEI 81-1 

Non sempre è nec essario insta lla re un imp ianto d i p rotezione c ontro le sc a ric he 

a tmosferic he c on a llega ta  denunc ia  a ll’ ISPESL. La  norma c he riporta  le p roc edure 

a tte a  va luta re se una struttura  debba  essere p rotetta  oppure no è la  CEI 81-1. La  

nec essità  o meno d i p revedere imp ianti spec ific i d i p rotezione c ontro i fulmini è il 

risulta to d i una  va lutazione, c ertific a ta  da  un p rofessionista  ab ilita to, del risc hio d i 

fulminazione e dei danni c he ne potrebbero deriva re per le persone e per le c ose. 
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·  La  manutenzione deve essere effettua ta  da  persona le qua lific a to (a rt. 35, 

c omma 5 lett. b , D.lgs n. 626/ 94) 

·  Per g li interventi d i ord ina ria  manutenzione, c ioè tutti quelli nec essari a  fa re 

fronte a  eventi ac c identa li e ta li da  non mod ific a re la  struttura  dell’ imp ianto o 

la  sua  destinazione d ’uso, non ric orre l’ obb ligo d i a ffida rsi a  d itte ab ilita te e 

quind i non è p revisto il rilasc io della  d ic hia razione d i c onformità   

·  Per g li interventi d i straord ina ria  manutenzione, c he p revedono trasformazione 

o amp liamento dell’ imp ianto, la   d ic hia razione d i c onformità  d iventa  

obb liga toria  

·  Il c ontrollo dell’ imp ianto elettric o c onsiste nella  verific a  d i rispondenza  a lla  

“ regola  d ’a rte”  med iante un esame a  vista  e, se nec essario, tramite 

l’ esec uzione d i p rove. L’esame a  vista  è fina lizza to a ll’ ac c ertamento d i possib ili 

d ifetti evidenti c ome: c onnessioni interrotte, involuc ri rotti, sta to d i 

c onservazione dell’ imp ianto, p resenza  d i mod ific he, c ond izioni ambienta li 

(polvere, sporc izia , penetrazione d i ac qua , surrisc a ldamento), vib razioni, ec c .. 

Le eventua li p rove c onsistono nell’ effettua re misure o a ltre operazioni per 

ac c erta re la  rispondenza  dell’ imp ianto a i va lori ric hiesti. 

·  Eseguire le verific he inizia li p reviste da lla  norma CEI 64-8 da  riporta re su 

apposito reg istro da  a llegare anc he a lla  d ic hia razione d i c onformità , tra  c ui: 

- p rova  d i c ontinuità  dei c onduttori d i p rotezione e dei c onduttori 

equipotenzia li p rinc ipa li e supp lementa ri 

- p rova  della  resistenza  d i isolamento dell’ imp ianto elettric o 

- p rove sug li eventua li sistemi d i p rotezione per separazione elettric a  

- verific a  dei c oord inamenti destina ti a  ga rantire la  p rotezione med iante 

interruzione automatic a  dell’ a limentazione 

- p rova  d i tensione app lic a ta  

- p rova  d i funziona lità  dell’ interruttore d i emergenza   

- p rova  d i funziona lità  dell’ eventua le imp ianto d i illuminazione d i sic urezza  

Per le zone p iù c ritic he del c antiere, a  queste p rove oc c orre agg iungerne a ltre, 

sia  in fase inizia le c he, period ic amente, durante l’ eserc izio effettivo dell’ imp ianto 

·  Le operazioni per eseguire lavori in modo sic uro sull’ imp ianto elettric o sono le 

seguenti: 

- d isinserire l’ a limentazione, ap rire l’ interruttore e c ontrolla re c he non vi siano 

ritorni d i c orrente a ttraverso a ltri c irc uiti 

- b loc c are l’ interruttore nella  posizione “ aperto”  

- c ontrolla re c he la  pa rte su c ui si deve lavora re non sia  in tensione 

- per le linee elettric he c ollegare e mettere in c ortoc irc uito 

- c ontrolla re c he tutti g li imp ianti avvic ina ti siano fuori servizio 
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 ·  Effettua re frequenti c ontrolli sullo sta to d i c ontinuità  del c onduttore d i 

p rotezione dell’ imp ianto d i terra , sopra ttutto in p resenza  d i apparec c hia ture 

soggette a  vib razioni, spostamenti o simili, visto c he l’ interruzione d i ta le 

c onduttore non è rilevab ile poic hé non viene segna la ta  da  nessun d ispositivo. 
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Nei c antieri d i lunga  dura ta  è rac c omandab ile vengano p reviste, c on la  c adenza  

p revista , le seguenti verific he2:  

 

1) c orretta  funziona lità  dei d ispositivi d i sezionamento (ogni 3 mesi) 

2) c orretta  funziona lità  dell’ interruttore d i emergenza  e dei d ispositivi per l’ a rresto 

d i emergenza  (ogni mese) 

3) c orretta  funziona lità  delle p rotezioni d ifferenzia li (ogni mese tramite 

l’ azionamento del pulsante d i p rova  e ogni 6 mesi tramite idonei strumenti) 

4) integrità  dell’ imp ianto d i terra  (esame a  vista   ogni 3 mesi) 

5) integrità  e tenuta  delle c ustod ie e dei p ressac avi (esame a  vista  ogni 3 mesi) 

6) integrità  delle gua ine dei c avi posa ti a  vista  e delle p rolunghe (esame a  vista  

ogni 3 mesi) 

7) c oord inamento delle p rotezioni c ontro le tensioni d i c onta tto (ogni 6 mesi) 
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Prima dell’inizio del lavoro 

 

·  Dota re tutte le zone del c antiere pa rtic ola rmente buie (zone destina te a  

pa rc hegg i sotterranei, zone interne d i ed ific i c on notevole estensione 

p lanimetric a , ec c .) d i adegua ta  illuminazione d i sic urezza , suffic iente ad  

ind ic a re c on c hia rezza , le vie d i usc ita  qua lora  venga  a  manc are 

l’ illuminazione ord ina ria  

·  Verific a re l’ autop rotezione da l risc hio d i fulminazione del c antiere e in c aso 

c ontra rio rea lizza re idonei d ispositivi d i p rotezione c ontro le sc a ric he 

a tmosferic he  

·  Verific a re la  p resenza  d i masse estranee (resistenza  verso terra  < 200 W ) 

p resenti in c antiere (pontegg io, ba rac c he, ec c .) per il suc c essivo 

c ollegamento equipotenzia le a ll’ imp ianto d i terra   

·  Sc elta  dei DPI da  utilizza re nelle d iverse fasi d i lavoro (oc c hia li e guanti d i 

p rotezione in c aso d i intervento su quadri elettric i) da  pa rte d i persona le 

qua lific a to 

·  Verific a re c he l’ utilizzo d i apparec c hia ture elettric he nelle d iverse lavorazioni 

del c antiere avvenga  in c onformità  a lle ind ic azioni fornite da l c ostruttore e a lle 

                                                 
2 E. Grassani, Imp ianti elettric i nei c antieri, UTET Ed . Delfino, Milano 2000�
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 spec ific he Norme CEI (ad  esemp io idoneità  del g rado d i p rotezione d i 

apparec c hia ture e della  tipolog ia  dei c avi in relazione a l luogo in c ui vengono 

imp iegate)  

·  Verific a re la  p rotezione da l danneggiamento mec c anic o delle c ondutture  

·  Ac c erta re la  p resenza  in c antiere dello sc hema genera le e pa rtic ola regg ia to 

dell’ imp ianto elettric o d i c antiere e della  doc umentazione d i c orredo 

a ll’ imp ianto (d ic hia razione c onformità  c orreda ta  dag li a llega ti obb liga tori, 

modello A e B, verific he inizia li effettua te sull’ imp ianto) 

·  Verific a re il c orretto utilizzo d i g rupp i elettrogeni e motosa lda tric i  

 

·  Definire l’ intero sistema elettric o utilizza to in relazione a lla  c onnessione 

a ll’ imp ianto d i terra  e verific a re la  c ompatib ilità  del sistema c on l’ eventua le 

p resenza  d i imp ianto a limenta to da ll’ ente d istributore 

·  Verific a re visivamente il buono sta to d i c onservazione deg li utensili e delle 

lampade porta tili, sia  p rima d i utilizza rli, sia  dopo averli imp iega ti (p rima  d i 

riporli in magazzino) 

 

Durante il lavoro 

 

·  Dare p ronta  segna lazione a l c apo c antiere o a l p reposto d i eventua li d ifetti 

e/ o anoma lie nel funzionamento deg li imp ianti e deg li apparec c hi 

·  Ac c erta rsi dell’ ub ic azione del quadro elettric o c he a limenta  la  zona  p resso c ui 

si opera  in modo da  poter tempestivamente tog liere tensione a ll’ imp ianto in 

c aso d i nec essità  

·  Tenere puliti e asc iutti g li sp inotti delle sp ine e g li a lveoli delle p rese 

·  Controlla re c he le a ttività  in c orso nel c antiere (sop ra ttutto sc avi e spostamenti 

d i strutture) non interferisc ano c on le linee e le apparec c hia ture dell’ imp ianto 

elettric o 

·  Limita re il p iù possib ile l’ imp iego d i p rolunghe e, nel c aso fossero nec essarie, 

utilizza re la  versione su avvolg ic avo. Durante l’ utilizzo non lasc ia rle a rrotola te, 

anc he se si usa  solo un tra tto, ma  svolgerle interamente. Evita re c he i c avi 

finisc ano su pozze d ’ac qua  o si posino su materia li umid i, inoltre non d isporli 

per terra  nei luoghi d i passagg io poic hé possono intra lc ia re il passagg io e 

risc hiano d i danneggia rsi, ma  appenderli a  2 metri d i a ltezza  se vi è solo il 

passagg io d i persone o ad  a lmeno 5 metri se vi è anc he il passagg io d i mezzi 

mec c anic i.  

·  Ac c erta rsi c irc a  la  d isponib ilità  residua  d i potenza  erogab ile p rima d i 

a llac c ia re e a limenta re un’utenza  med iante le p rese 

·  Assic ura rsi sempre c he l’ apparec c hio sia  d isa limenta to, p revio azionamento 

dell’ apposito interruttore, p rima  d i stac c are la  sp ina   

·  Rispetta re la  segna letic a  d i sic urezza  e le rispettive d isposizioni 
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 ·  Usa re in amb ienti bagna ti o molto umid i o nei luoghi c onduttori ristretti 

elettroutensili a  220V a limenta ti da l sec ondario d i uno spec ia le trasformatore 

d i isolamento c he imped isc e a lla  c orrente d i d isperdersi a  terra  oppure 

elettroutensili c on tensione inferiore a  50V a limenta ti da l sec ondario d i uno 

spec ia le trasformatore d i sic urezza  (a rt.267 e a rt.313 DPR 547/ 55; norma CEI 64-

8)  

 

� ��� %%� �� � ��� ��� %%� �� � ��� ��� %%� �� � ��� ��� %%� �� � �� ����

 

Divieti 

  

·  Non pulire, o lia re, ingrassare, ripa ra re o reg istra re a  mano i c omponenti, g li 

organi e g li elementi dell’ imp ianto se questo è in funzione (sotto tensione) 

·  Non effettua re a lterazioni, mod ific he e nemmeno ripa razioni apparentemente 

poc o importanti senza  autorizzazione 

 

·  Non imp iegare utilizza tori elettric i porta tili a limenta ti in bassa  tensione quando 

si hanno le mani o i p ied i bagna ti 

·  Non lavorare in luoghi bagna ti o a ll’ interno d i g rand i masse meta llic he c on 

utensili elettric i porta tili o c on apparec c hia ture mob ili a limenta te d irettamente 

da lla  tensione d i rete (CEI 64-8) 

·  Non utilizzare apparec c hia ture elettric he c he non siano in buono sta to 

·  Non si devono aprire le c ustod ie delle appa rec c hia ture elettric he senza  p rima  

aver to lto la  tensione 

·  Non rimuovere i c ollegamenti d i messa  a  terra  

·  Non appogg ia re i c avi su sp igoli vivi 

·  Non tra ina re i c avi su sterra ti o sull’ asfa lto 

·  Non effettua re g iunzioni d i fortuna  sui c avi 

·  Non effettua re a llac c iamenti d i fortuna  a lle p rese utilizzando le estremità  

spella te dei c avi 

·  Non utilizzare le sp ine e p rese c on c orpo esterno rotto 

·  Non tira re il c avo d i a limentazione per sc ollegare da lla  p resa  un apparec c hio 

elettric o, ma  stac c are la  sp ina  

·  Non d irigere getti d ’ac qua  c ontro le apparec c hia ture elettric he in tensione 

·  Non effettua re interventi su apparec c hia ture sotto tensione; tanto p iù se c i si 

trova  su ponteggi o in posizioni passib ili d i c adute o c omunque instab ili 

·  Non sposta re le utenze trasportab ili, senza  p rima aver to lto la  tensione, 

ap rendo l©interruttore c he si trova  a  monte del c avo d i a limentazione 

·  Non reinserire g li interruttori d i p rotezione (magnetotermic i e d ifferenzia li) senza  

p rima  aver ind ividua to e posto rimed io a ll’ anoma lia  c he ne ha  determina to 

l’ intervento 

·  Non sostituire le lampade b ruc ia te senza  p rima  aver to lto la  tensione 
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 ·  Non monta re, sug li apparec c hi illuminanti porta tili, lampade d i potenza  

superiore a lla  massima c onsentita  

·  Non usare ac qua  per spegnere inc end i d i orig ine elettric a  

 

Dispositivi d i protezione individuali (DPI) 

 

·  Elmetto c on sottogola  

·  sc a rpe d i sic urezza  senza  suola  imperforab ile 

·  guanti d ielettric i 

·  oc c hia li 
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Informazione 

Risc hi per la  sic urezza : Caduta  d i persone da ll’ a lto, investimento per c aduta  d i 

elementi, movimentazione manua le dei c a ric hi  
Risc hi per la  sa lute, possib ili danni: Lesioni temporanee o permanenti derivanti da  

c aduta  da ll’ a lto per la  posa  aerea  dei c avi elettric i, ferite a lle mani, 

elettroc uzione 

Misure p reventive: Informazioni sull’ uso d i DPI, informazione sulle p roc edure d i 

emergenza  

 

Formazione/ addestramento 

 

·  Formazione su lettura  e interp retazione delle sc hede d i sic urezza  

·  Addestramento per il c orretto uso dei DPI 

� � � � � � � � � �
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E’  sta to verific a to il 
rilasc io della  
d ic hia razione d i 
c onformità  da  parte 
della  d itta  insta lla tric e 
dell’ imp ianto elettric o? 

Conservare la  
d ic hia razione d i 
c onformità  in c antiere 

Verific a re c he la  d itta  insta lla tric e dell’ imp ianto 
elettric o, a l termine dei lavori, rilasc i la  rela tiva  
d ic hia razione d i c onformità , e c he a lla  
d ic hia razione d i c onformità  siano a llega te anc he 
una  relazione c on la  tipolog ia  dei materia li 
utilizza ti, lo  sc hema elettric o dell’ imp ianto, la  
p lanimetria  del c antiere e la  fotoc op ia  del 
c ertific a to d i ric onosc imento dei requisiti tec nic o-
p rofessiona li della  d itta  insta lla tric e 

 
a rt.9 

 Legge 46/ 90 

 
Coord . in fase d i  

esec uz. 

E’  sta ta  verific a ta  la  
p resenza  d i c op ia  
della  denunc ia  
dell’ imp ianto d i messa  
a  terra  del c antiere? 

Conservare c op ia  della  
denunc ia  dell’ imp ianto 
d i messa  a  terra  in 
c antiere 

Verific a re la  p resenza d i c op ia  della  denunc ia  
dell’ imp ianto d i messa  a  terra  del c antiere, 
p resenta ta  a ll’ ISPESL e firmata  da l responsab ile 
della  d itta  e da l tec nic o c he ha  c ura to 
l’ insta llazione e c he garantisc e l’ imp ianto 

 
a rt.2  

DPR 462/ 01 
 

D.M. 519/ 93 

 
Coord . in fase d i 

esec uz. 

E’  sta ta  verific a ta  la  
p resenza  d i c op ia  
della  denunc ia  
dell’ imp ianto c ontro le 
sc a ric he a tmosferic he 
se la  struttura  meta llic a  
non è autoprotetta? 

Conservare c op ia  della  
denunc ia  dell’ imp ianto 
c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he in c antiere 

Verific a re la  p resenza d i c op ia  della  denunc ia  
dell’ imp ianto c ontro le sc a ric he a tmosferic he, nel 
c aso in c ui la  struttura  meta llic a  non è 
autoprotetta , p resenta ta  a ll’ ISPESL e firmata  da l 
responsab ile della  d itta  e da l tec nic o c he ha  
c ura to l’ insta llazione e c he garantisc e l’ imp ianto 

 
a rt.39 

DPR 547/ 55 
a rt.2 

DM 519/ 93 
a rt.2 

DPR 462/ 01 

 
Coord . in fase d i 

esec uz. 

E’  sta ta  c ontrolla ta  la  
p resenza  d i c op ia  
della  verific a , 
effettua ta  p rima  della  
messa  in eserc izio, 
dell’ imp ianto d i messa  
a  terra? 

Conservare c op ia  della  
verific a  dell’ imp ianto d i 
messa  a  terra  in c antiere 

Controlla re la  p resenza  d i c op ia  della  verific a  
dell’ imp ianto d i messa a  terra  effettua ta  p rima  
della  messa  in eserc izio tramite persona 
spec ia lizza ta  (d iversa  da l da tore d i lavoro) in c ui 
siano riporta ti i va lori d i resistenza  d i terra   

 
a rt.11 

DM 12/ 09/ 59 

 
Coord . in fase d i 

esec uz. 

E’  sta to c ontrolla to c he 
ogni due anni venga 

Conservare c op ia  del 
verba le d i verific a  

Controlla re la  p resenza  d i c op ia  del verba le d i verific a  
period ic a , b ienna le, dell’ imp ianto d i messa  a  terra  del 

 
a rt.4 

 
Coord . in fase d i 
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reda tto il verba le d i 
verific a  period ic a  
dell’ imp ianto d i messa  a  
terra? 

period ic a , b ienna le, 
dell’ imp ianto d i messa  a  
terra  in c antiere 

c antiere DPR 462/ 01 esec uz. 
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E’  sta to verific a to c he sia  sta ta  
p red isposta  adeguata  
segna letic a  c he evidenzi i risc hi 
p resenti nelle singole a ree d i 
intervento? 

note 

Verific a re c he venga  p red isposta  adeguata  
segna letic a  a tta  ad  evidenzia re i risc hi p resenti nelle 
singole a ree d i intervento 

 
a rt.2 

D.lgs. n.493/ 96 

 
Coord . in fase d i 

esec uz. 
Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
E’  sta to verific a to c he sia  sta ta  
inoltra ta  la  domanda  per la  
fornitura  dell’ energ ia  elettric a  
ag li uffic i c ommerc ia li dell’Ente 
d istributore c ompetente per 
territorio? 

note 

Verific a re c he sia  sta ta  inoltra ta  la  domanda  per la  
fornitura  dell’ energ ia  elettric a  agli uffic i c ommerc ia li 
dell’Ente d istributore c ompetente per territorio 
p rec isando: potenza  ric hiesta , loc a lità  in c ui si 
ric hiede la  fornitura , da ta  inizio fornitura , p reved ib ile 
dura ta  della  fornitura , notizie genera li sul fabbric a to 
da  c ostruire, rec ap ito per l’ esazione delle bollette, 
c op ia  della  c onc essione ed ilizia  

 
sec ondo 

normativa  vigente 

 
Coord . in fase d i 

esec uz. 
 
 

E’  sta to verific a to c he non 
vengano eseguiti lavori a   
d istanza  inferiore d i c inque 

(1) 
Verific a re c he non vengano eseguiti lavori a  
d istanza  inferiore d i c inque metri da  linee elettric he 
aeree  

 
a rt.11 

DPR 164/ 56 

Coord . in fase d i 
esec uz. 

Datore d i lavoro 

                                                 
* Là  dove non ind ic a to nulla ,  lo spazio lasc ia to c onsente a ll’ opera tore d i annota re in fase d i c ontrollo la  rispondenza  a lla  p roc edura  
(1) Provvedere ad  una  adeguata  p rotezione a tta  ad  evita re c onta tti ac c identa li p revia  segna lazione a ll’ eserc ente le linee elettric he 
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metri da  linee elettric he a ree? Direttore tec nic o 
d i c antiere 

E’  sta to verific a to c he sia  sta to 
p red isposto adeguato p rogetto 
per l’ imp ianto elettric o d i 
c antiere? 

note 

Il p rogetto dell’ imp ianto elettric o d i c antiere non è 
ric hiesto obb liga toriamente da lla  legge anc he se a i 
fini della  sic urezza  sa rebbe nec essario inserirlo nel 
Piano d i Sic urezza  e Coord inamento 

a rt.12 
Legge n.46/ 90 

 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
E’  sta ta  verific a ta  la  marc a tura  
dei c omponenti elettric i 
utilizza ti? 

note 

Verific a re c he i c omponenti elettric i utilizza ti siano 
forniti d i marc hio IMQ o d i a ltro marc hio d i 
c onformità  a lle norme d i uno dei Paesi della  CEE 

Legge 791/ 77 
 

a rt.7  
L. 46/ 90 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
 

E’  sta ta  verific a ta  la  p resenza  d i 
idonea  illuminazione d i 
sic urezza   lungo le vie d i esodo 
nel c aso in c ui qua lc he 
lavorazione debba  svolgersi 
c on illuminazione a rtific ia le nei 
p iani interra ti o a ll’ interno d i 
loc a li senza  finestre? 

note 

Prevedere illuminazione d i sic urezza , suffic iente ad  
ind ic a re c on c hia rezza le vie d i esodo da i luoghi 
interni del c antiere a ll’ aperto, qua lora  venga  a  
manc are l’ illuminazione ord ina ria  

 
a rt.28  

DPR 547/ 55 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
 

Sono sta ti forniti idonei d ispositivi 
d i p rotezione ind ividua le e 
rela tive informazioni a ll’ uso 

note 
Fornire ag li addetti idonei d ispositivi d i p rotezione 
ind ividua li e rela tive informazioni a ll’ uso 

a rt. 43 
D.Lgs.626/ 94 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
E’  sta to c ontrolla to c he siano 
sta ti forniti ag li addetti idonei 
d ispositivi d i p rotezione 
ind ividua li e rela tive 
informazioni a ll’ uso? 

note 

Controlla re c he siano sta ti forniti ag li addetti idonei 
d ispositivi d i p rotezione ind ividua li e rela tive 
informazioni a ll’ uso 

 
a rt. 43 

D.Lgs.626/ 94 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

 

A � # � �A � # � �A � # � �A � # � �����
E’  sta to insta lla to l’ interruttore 
genera le d i c antiere 
immed ia tamente a  va lle del 
gruppo d i manovra? 

note 

Prevedere immed ia tamente a  va lle del G.T.I. 
(g ruppo trifase integra to) o del G.M.I. (gruppo 
monofase integra to) insta lla to da ll’Ente d istributore 
un interruttore automatic o genera le d ifferenzia le a  
p rotezione d i tutte le utenze del c antiere 

 
CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 
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d i c antiere 
E’  sta to p revisto c he il 
c ontenitore dell’ interruttore 
genera le sia  in materia  
isolante? 

note 

Insta lla re possib ilmente, l’ interruttore genera le 
a ll’ interno d i un c ontenitore in materia le isolante, in 
quanto se meta llic o, anc he se c ollega to 
elettric amente a  terra  l’ interruttore d ifferenzia le non 
potrebbe esp lic a re a lc una  p rotezione c ontro i 
c onta tti ind iretti in c aso d i c onta tto ac c identa le d i 
uno dei c onduttori d i fase in entra ta , c on la  
c a rc assa  meta llic a   

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 

Sono sta te p rese le idonee 
p rec auzioni, a tte ad  evita re la  
possib ilità  d i c onta tto 
ac c identa le, nel c aso in c ui  il 
c ontenitore dell’ interruttore 
genera le è in materia le 
meta llic o? 

note 

Prevedere una  c onduttura  d i fase a ll’ ingresso del 
c ontenitore a  dopp io isolamento e p revedere 
anc he una  sc a tola  in materia le isolante sagomata  
in modo da  c ontenere a l suo interno i morsetti d i 
fissaggio dei c onduttori d i fase in entra ta  
nell’ interruttore, in modo da  imped irne in ogni c aso 
la  possib ilità  d i c onta tto ac c identa le c on la  
c a rc assa  stessa  

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  del 
grado d i p rotezione del 
c ontenitore dell’ interruttore 
genera le? 

note 

Prevedere per l’ interruttore genera le un c ontenitore 
c on grado d i p rotezione a lmeno IP 44, c ioè p rotetto 
c ontro l’ introduzione d i c orp i solid i d i d imensioni 
superiori ad  1mm e p rotetto c ontro i getti d ’ac qua 
p rovenienti da  tutte le d irezioni 

 
CEI 17-13/ 4 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 
E’  sta ta  p revista  la  c hiusura  a  
c hiave del c ontenitore 
dell’ interruttore genera le? 

note 

Fare in modo c he i d ispositivi d i sezionamento 
dell’ a limentazione siano adatti per essere fissa ti 
nella  posizione d i aperto, per esemp io med iante 
luc c hetto o c olloc andoli a ll’ interno d i un involuc ro 
c hiuso a  c hiave a l fine d i evita re la  possib ilità  c he 
possano essere involonta riamente ric hiusi durante 
l’ esec uzione d i lavori d i ripa razione e manutenzione 
sui c irc uiti elettric i d i c antiere 

 
CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 
Direttore tec nic o 

d i c antiere 

E’  sta to verific a to c he  la  
c a ra tteristic a  d i intervento 
dell’ interruttore automatic o 
genera le è d i tipo “ C” ? 

note 

Verific a re c he la  c a ra tteristic a  d i intervento 
dell’ interruttore genera le sia  del tipo “ C”  (ex 
c a ra tteristic a  “ U” ). Gli interruttori d i tipo “ C”  hanno 
c orrenti nomina li sino a  63 A in 16 va lori d iversi e 
sono adatti per c irc uiti ohmic i-induttivi c a ra tteristic i 

 
a rt.285  

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
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dei c antieri ed ili CEI 23-3 
Sono sta ti p revisti interruttori a  
fusib ili per la  p rotezione c ontro 
le sovrac c orrenti? 

(2) 

  
a rt.285  

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 
CEI 32-1 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
 
 
 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
della  c orrente d i c ortoc irc uito 
dell’ interruttore genera le? note 

Verific a re c he il potere d i interruzione 
dell’ interruttore genera le non sia  inferiore a  quello 
del limita tore ENEL insta lla to a  monte c he 
normalmente, per potenze inferiori a  30 KW, è = 4,5 
KA nei punti d i c onsegna trifase 

 
CEI 64-8 
CEI 64-50 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta ta  p revista  la  selettività  tra  
l’ interruttore d ifferenzia le genera le 
e g li a ltri interruttori d isposti a  va lle? 

note 

Prevedere una  idonea selettività  tra  d ispositivi d ifferenzia li 
d isposti in serie, in partic ola re quando è in g ioc o la  
sic urezza , a llo sc opo d i non fa r manc are l’ a limentazione 
a lle parti dell’ imp ianto non interessa te a l guasto. 
L’ interruttore d ifferenzia le genera le deve essere quind i d i 
tipo “ S”  (selettivo) mentre g li a ltri interruttori d ifferenzia li 
devono essere d i tipo “ G” (genera le). Operando c osì la  
c orrente Idn dell’ interruttore a  monte è a lmeno 3 volte 
quella  dell’ interruttore a  va lle ed  il suo tempo d i intervento 
è d i a lmeno 3 volte rispetto a  quello dell’ interruttore a  
va lle 

 
CEI 64-8 

 
Norme IEC 1008-1 
Norme IEC 1009-1 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 
 
 
 

 
E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
della  p rotezione mec c anic a  
dei c omponenti elettric i? note 

Verific a re c he la  p rotezione mec c anic a  dei va ri 
c omponenti elettric i dell’ imp ianto sia  idonea  a  
sopporta re urti aventi energ ia  eleva ta , sino a  6J 

 
CEI 64-8 

 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta to p revisto sul quadro 
genera le un pulsante d i 
emergenza  nel c aso in c ui 
l’ interruttore genera le non sia  

note 

Prevedere un pulsante d i emergenza posto 
a ll’ esterno del quadro, a tto a  tog liere tensione 
a ll’ imp ianto elettric o d i c antiere c on grande 
rap id ità  in c aso d i peric olo improvviso. Detto 

 
CEI 64-8 

 

Coord . in fase d i 
esec uzione  

Datore d i lavoro 
Direttore 

                                                 
(2) Anc he se c onsentito da lle norme non è c onsig liab ile utilizza re per la  p rotezione c ontro le sovrac c orrenti interruttori a  fusib ili perc hé in c aso 
d i intervento, possono essere fac ilmente sostituiti c on fusib ili d i ta ra tura  maggiore o add irittura  c on mezzi d i fortuna . In ogni c aso verific a re 
c he siano utilizza ti fusib ili d i tipo “ gG”  (g=potere d ’ interruzione a  tutto c ampo, G=per uso genera le) 
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fac ilmente ac c essib ile? interruttore deve essere d i c olore rosso, su fondo 
g ia llo c on sb loc c o a  rotazione e deve ag ire 
d irettamente sull’ interruttore genera le del quadro 

c antiere 

Sono c hia ramente identific ab ili i 
c irc uiti a i qua li si riferisc ono i va ri 
d ispositivi d i sezionamento? 

note 

App lic a re apposite ta rghette su tutti i d ispositivi d i 
sezionamento in modo c he sia  c hia ramente ed  
univoc amente identific a to il c irc uito elettric o a  c ui si 
riferisc ono 

 
a rt.287  

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione  
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  idoneità  
dei quadri elettric i d i c antiere? 

note 

Verific a re c he i quadri elettric i d i c antiere siano 
quadri c ostruiti in serie; in pa rtic ola re devono essere 
quadri ASC (Assiemati d i Serie per Cantiere) 

 
CEI 64-8 

CEI 17-13/ 4 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  p resenza  
sul quadro d i c antiere d i una  
ta rga  indeleb ile? note 

Verific a re c he sui quadri d i c antiere omologati sia  
esposta  una  ta rga  indeleb ile, apposta  da l 
c ostruttore del quadro stesso, riportante le sue 
c a ra tteristic he c ostruttive p iù importanti 

 
CEI 17-13/ 4 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
dei quadri ASC d i p rese a  
sp ina? 

note 

Verific a re c he tutte le p rese a  sp ina  del quadro 
siano p rotette da  interruttore d ifferenzia le c on 
c orrente d i intervento non superiore a   30mA, e c he 
sul quadro stesso siano raggruppate a l massimo 6 
p rese a  sp ina   

 
CEI 64-8 

CEI 17-13/ 4 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

 
E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  dei 
quadri elettric i non omologa ti 
p reesistenti a ll’ entra ta  in vigore 
della  norma CEI 17-13/ 4                 
(1 novembre 1992)? 

note 

Verific a re c he i quadri non omologa ti utilizza ti in 
c antiere, a ffinc hé si possa  c ontinuare ad  utilizza rli, 
p resentino a lmeno i seguenti requisiti: 
a ) grado d i p rotezione a lmeno IP43   
b ) p rotezione c ontro i c onta tti d iretti ed  ind iretti  
c ) assenza  d i danneggiamenti mec c anic i  
d ) imp iego d i p rese a  sp ina  c onformi a lle norme CEI 

23-12 

 
CEI 17-13/ 4 

 
Circ ola re ISPESL 

n.3476 del 6/ 3/ 95 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 
CAVI 
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Nel d imensionamento dei c avi 
si è tenuto c onto della  rela tiva  
c aduta  d i tensione? 

note 

Nell’ effettuare il d imensionamento dei c avi è 
nec essario tenere c onto della  loro lunghezza  d i 
insta llazione e quind i c a lc ola re la  rela tiva  c aduta  d i 
tensione per fa re in modo c he questa  c aduta  tra  
l’ orig ine dell’ imp ianto e qua lunque apparec c hio 
utilizza tore, non sia  superiore a l 4% della  tensione 
nomina le dell’ imp ianto 

 
CEI 64-8 

 

 
 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

Nel d imensionamento dei c avi 
è sta ta  verific a ta  la  c ond izione 
Ib<=In? 

note 

Verific a re c he nei d iversi tra tti d i linea  tra  
l’ interruttore genera le ed  il quadro genera le, tra  il 
quadro genera le ed  i quadretti d i c antiere e g li 
apparec c hi utilizza tori, sia  verific a ta  la  c ond izione 
Ib<=In, in c ui Ib=c orrente d ’ imp iego, c ioè c orrente 
c he fluisc e nel c irc uito nel servizio ord ina rio e 
In=c orrente nomina le dell’ interruttore automatic o 
a tto a  p roteggere il c irc uito c ontro il sovrac c aric o 

 
CEI 64-8 

 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 

Nel d imensionamento dei c avi 
è sta ta  verific a ta  la  c ond izione 
In<=Iz? 

note 

Verific a re c he nei d iversi tra tti d i linea  tra  
l’ interruttore genera le e il quadro genera le, tra  il 
quadro genera le ed  i quadretti d i c antiere, tra  i 
quadretti d i c antiere e g li apparec c hi utilizza tori, sia  
verific a ta  la  c ond izione In<=Iz in c ui In = c orrente 
nomina le dell’ interruttore automatic o a tto a  
p roteggere il c irc uito c ontro il sovrac c aric o e Iz = 
porta ta  del c avo, c ioè p iù eleva to va lore d i 
c orrente c he a  reg ime il c avo può sopporta re in 
c ond izioni d i insta llazione determina ta , senza  
supera re la  massima tempera tura  d i servizio 

 
a rt.285   

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 
 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  sezione del c onduttore d i 
neutro in relazione a lla  sezione 
dei c onduttori d i fase? 

note 

Verific a re c he il c onduttore d i neutro abb ia  la  stessa  
sezione dei c onduttori d i fase se la  sezione d i questi 
è <=16mm², e c he sia  a lmeno 16mm² se i c onduttori 
d i fase hanno una  sezione superiore a  16mm² 

 
CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  c olorazione dei c onduttori 
d i fase, d i neutro e d i terra? 

note 
Verific a re c he la  c olorazione dei c onduttori d i terra , 
d i p rotezione ed  equipotenzia li sia  g ia llo–verde e 
quella  del c onduttore d i neutro sia  b lu c hia ro. La  

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
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norma non dà  ind ic azioni per la  c olorazione dei 
c onduttori d i fase  

Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  p rotezione dei c irc uiti 
fase-neutro? note 

Verific a re c he nei c irc uiti monofase l’ interruttore 
automatic o d i  p rotezione c ontro il c ortoc irc uito 
sezioni  sia  il c onduttore d i fase c he quello d i neutro, 
mentre per quel c he riguarda  la  p rotezione c ontro 
le sovrac c orrenti è suffic iente c he sia  p rotetto solo il 
c onduttore d i fase 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
dei c avi flessib ili? 

note 

Verific a re c he per i c avi flessib ili d i a limentazione sia  
utilizza to il tipo HO7RN-F oppure un tipo equiva lente, 
a i fini della  resistenza  a ll’ ac qua  ed  a ll’ ab rasione  

 
CEI 64-8 
CEI 20-27 

 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to c he per c avi 
a  posa  mob ile in c antiere non 
siano utilizza ti c avi isola ti in 
PVC? 

note 

Verific a re c he per posa  mob ile non siano utilizza ti 
c avi isola ti in PVC o c on gua ina  in PVC, in quanto, a  
tempera ture inferiori a  0°C, fac ilmente ragg iung ib ili 
in c antiere, il PVC, se p iegato o raddrizza to, si 
fessura . I c avi in PVC possono invec e essere 
adopera ti per posa  fissa   

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

Nella  posa  dei c avi sono sta ti 
rispetta ti i ragg i minimi d i 
c urva tura? note 

Verific a re c he in oc c asione della  posa  dei c avi 
siano rispetta ti i ragg i minimi d i c urva tura  da  4 a  8 D, 
(c on D = d iametro esterno del c avo) a l fine d i 
evita re fessurazioni della  gua ina   

 
a rt.267  

DPR 547/ 55 
CEI 20-40 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  del 
grado d i p rotezione delle 
c onnessioni tra  c avi elettric i? 

note 

Verific a re c he le c onnessioni siano c ontenute in 
apposite c assette c on grado d i p rotezione a lmeno 
IP44. Se si p revede c he le c onnessioni, in 
c onsiderazione della  loro ub ic azione, possano 
essere soggette a  getti d ’ac qua o a llagamenti, è 
nec essario p revedere c assette c on grado d i 
p rotezione a lmeno   IP 55 

 
CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to c he i c avi 
elettric i non intra lc ino la  viab ilità  
d i c antiere? note 

Verific a re c he i c avi elettric i non siano posati nelle 
zone d i transito del c antiere, a l fine d i evita re 
peric oli d i tranc iamento e d i anoma le sollec itazioni 
sulle c onnessioni dei c onduttori, a  meno c he non 
siano p rotetti in modo idoneo c ontro il 

 
a rt.282  

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
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danneggiamento med iante tavole poste a  filo del 
terreno 

c antiere 
 

PRESE A SPINA 
Sono sta te verific a te le 
c a ra tteristic he d i sic urezza  delle 
p rese a  sp ina? 

note 

Verific a re c he per le p rese a  sp ina  sia  rispetta to il 
c od ic e c olori per la  immed ia ta  ind ividuazione della  
tensione nomina le d i utilizzo e c he esista  la  
impossib ilità  d i c ollegamento tra  sistemi e tensioni 
d ifferenti. E’  nec essario inoltre verific a re c he in ogni 
c aso il c onta tto d i terra  si stab ilisc a  in antic ipo 
rispetto a  quello dei c onduttori d i fase e c he sia  
rispetta to il g rado d i p rotezione per la  p resa  a  sp ina  
d i a lmeno IP44 (sia  a  sp ina  inserita  c he d isinserita ) se 
utilizza ta  a ll’ aperto e d i IP67 se utilizza ta  in luoghi in 
c ui sono p reved ib ili a llagamenti (pozzanghere, 
sc antina ti)  

 
CEI 17-13/ 4 

 
CEI 23-12 

 

 
 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere  

 

E’  sta to verific a to c he tutte le 
p rese a  sp ina  siano fornite d i 
p ressac avo? 

note 

Verific a re la  funziona lità  del p ressac avo delle p rese 
a  sp ina  a l fine d i imped ire c he g li sforzi d i trazione o 
d i torsione a i qua li potrebbe essere sottoposto il 
c avo, possano c ausare il d istac c o del c onduttore d i 
p rotezione da l p roprio morsetto ed  il c onseguente 
c onta tto c on il c onduttore d i fase mettendo c osì in 
tensione la  c a rc assa  dell’ apparec c hio a limenta to 

 
a rt.267 

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

 
 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere  

 
E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
delle p rese a  sp ina  inc orpora te 
in avvolg ic avo? 

note 

Verific a re c he il rela tivo c avo d i a limentazione sia  
del tipo H07RN-F e c he la  p resa  a  sp ina  abb ia  un 
grado d i p rotezione a lmeno IP44.   Se si p revede la  
possib ilità  d i utilizzo dell’ avvolg ic avo in luoghi c on 
possib ilità  d i ristagno d i ac qua si c onsig lia  un grado 
d i p rotezione d i IP67 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a ta  l’ insta llazione 
d i un d ispositivo d i c omando d i 
sezionamento a  monte delle 
p rese a  sp ina  aventi c orrente 
nomina le superiore a  16 A? 

note 

Verific a re c he a  monte della  sp ina  sia  insta lla to un 
d ispositivo d i c omando d i sezionamento; detto 
d ispositivo non deve nec essariamente essere 
interb loc c a to c on la  sp ina  a  meno c he non si 
p reveda  c he nel c irc uito possano manifesta rsi 
c orrenti d i c orto c irc uito superiori a  5-6 KA 

 
CEI 64-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 
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E’  sta to p revisto in c antiere 
l’ utilizzo d i p rese a  sp ina  per uso 
domestic o? 

(3) 
  

CEI 64-1 
Coord . in fase d i 

p rogettaz. 
e esec uzione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVOLGICAVO 
E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
deg li avvolg ic avo? 

note 

Verific a re c he g li avvolg ic avo abb iano le seguenti 
c a ra tteristic he minime: 
- devono essere dota ti d i p rotettore termic o d i 

c orrente inc orpora to in modo da  imped ire il 
surrisc a ldamento sia  a  c avo avvolto sia  a  c avo 
svolto  

- il c avo deve essere d i tipo H07RN-F         (o 
equiva lente) c on sezione inferiore a  2,5mm² se 
l’ avvolg ic avo è da  16A, 6mm² se è da  32A  e 
16mm² se è da  63° 

- devono ind ic a re il nome o il marc hio del 
c ostruttore, la  tensione nomina le e la  massima 
potenza  p relevab ile sia  a  c avo avvolto c he 
svolto 

 

 
CEI EN 61316 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

APPARECCHI ELETTRICI 
E’  sta ta  verific a ta  note E’  nec essario p revedere l’ utilizzo d i apparec c hia ture   

                                                 
(3) Sostituire queste p rese a  sp ina , c he non hanno il g rado d i p rotezione p revisto per i c antieri e c he non sono idonee a  resistere ad  urti d i 
energ ia  eleva ta , c on a ltre regolamenta ri 
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l’ adeguatezza  delle 
apparec c hia ture elettric he 
utilizza te in luoghi c onduttori 
ristretti? 

mob ili porta tili a limenta te a  bassissima tensione d i 
sic urezza  (SELV) oppure a limenta te a ttraverso un 
trasformatore d i isolamento 

a rt.313  
DPR 547/ 55 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
delle c a ra tteristic he deg li 
utensili elettric i porta tili utilizza ti 
in c antiere? 

note 

Verific a re c he questi apparec c hi siano d i c lasse II 
c on isolamento dopp io o rinforza to, e c he quind i 
sulle ta rghette sia  evidenzia to il simbolo d i dopp io 
quadra to. Detti apparec c hi, anc he se c on involuc ro 
meta llic o, non devono essere c ollega ti 
elettric amente a  terra  

 
a rt.315  

DPR 547/ 55 
 

CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità  
delle lampade porta tili utilizza te 
in c antiere? 

note 

Verific a re c he le lampade abb iano le seguenti 
c a ra tteristic he:  
a ) impugnatura  d i materia le isolante non 

igrosc op ic o  
b ) pa rti in tensione c omp letamente p rotette  
c ) gabb ie d i p rotezione ed  involuc ro d i vetro a  

p rotezione della  lampad ina  
d ) perfetto isolamento delle pa rti in tensione da lle 

pa rti  meta llic he eventua lmente fissa te 
a ll’ impugnatura   

Se dette lampade vengono utilizza te in luoghi 
bagnati o molto umid i ed  entro o a  c onta to d i 
grand i masse meta llic he, devono essere a limenta te 
a  tensione non superiore a  25 V (sistema SELV) 

 
a rtt.317 e 318 DPR 

547/ 55 
 

CEI 34-34 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

 
IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

Prima dell’ inizio dell’ a ttività  
lavora tiva , è sta to p red isposto 
un idoneo imp ianto d i terra  d i 
c antiere? 

note 

Pred isporre un idoneo imp ianto d i terra  a l fine d i 
p roteggere c ontro il peric olo d i elettroc uzione per 
c onta tto ind iretto le c a rc asse meta llic he delle 
apparec c hia ture elettric he c he potrebbero andare 
in tensione per guasto o per d ifetto d i isolamento  

 
a rt.271 

 DPR 547/ 55 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  p red isposta  una  
c onfigurazione ad  anello per la  
rea lizzazione dell’ imp ianto d i 

note 
Per imp ianti d i terra  d i una  c erta  estensione e 
c omplessità  rea lizza re, possib ilmente, un imp ianto d i 
terra  c on c onfigurazione ad  anello o maglia ta , a l 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
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terra? fine d i ga rantire il c ollegamento a  terra  delle 
apparec c hia ture anc he in c aso d i tranc iamento d i 
un ramo del c onduttore d i terra   

Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
del c oord inamento tra  
resistenza  d i terra  e tensione 
limite d i c onta tto? 

note 

Controlla re c he sia  verific a ta  la  c ond izione 
Ra<=25/ Id , in c ui 25=tensione limite d i c onta tto, 
Ra=resistenza  del c omplesso d isperdente, 
Id=c orrente d ifferenzia le nomina le dell’ interruttore 
posto a  p rotezione del c irc uito 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
delle d imensioni dei d ispersori 
intenziona li? note 

Verific a re c he i d ispersori abb iano le d imensioni 
minime p reviste da lle norme, ad  esemp io: p ic c hetti 
a  tubo: d iametro esterno = 40 mm, spessore = 2 mm; 
p ic c hetti in p rofila to: d imensione trasv. 50 mm, 
spessore = 5 mm. 

 
CEI 64-8 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta to verific a to c he non siano 
sta ti infissi d ispersori a ll’ esterno 
del perimetro della  p roprietà  
del c antiere? 

note 

Verific a re c he tutti i d ispersori dell’ imp ianto d i terra  
siano c ontenuti entro il perimetro della  p roprietà , sia  
per poterne mantenere il c ontrollo, sia  per evita re il 
trasferimento d i tensioni peric olose a ll’ esterno 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta to verific a to il 
c ollegamento a ll’ imp ianto d i 
terra  dei d ispersori d i fa tto 
esistenti a ll’ interno del c antiere? 

note 

Verific a re c he i d ispersori d i fa tto, c ostituiti da i ferri d i 
a rmatura  del c a lc estruzzo, da lle c amic ie meta llic he 
dei pozzi d ’ac qua , da lle tubazioni meta llic he d i 
ac qua  e d i a ltri fluid i, da i serba toi meta llic i anc he 
parzia lmente interra ti, siano c ollega ti in pa ra llelo 
c on i d ispersori intenziona li 

 
CEI 64-8 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

Durante la  rea lizzazione della  
struttura  dell’ ed ific io è sta ta  
verific a ta  la  c ontinuità  elettric a  
tra  i ferri del c a lc estruzzo 
a rmato? 

note 

Verific a re c he sia  ga rantito un va lore d i resistenza  
non superiore a  0,1 ohm misura to tra  due punti 
qua lsiasi della  struttura  tra  i qua li è ric hiesta  la  
c ontinuità . Ciò si può ottenere med iante sa lda tura  
c on c ordone d i a lmeno 2 ferri p rinc ipa li 
dell’ a rmatura  o med iante sovrapposizione e 
lega tura  a  regola  d ’a rte ed ile rea lizzando un 
c onta tto tra  i ferri d i a lmeno 300 mm 

 
CEI 64-12 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
delle c onnessioni tra  i 
c onduttori d i terra? 

note 
Le g iunzioni e le c onnessioni d i terra  devono essere 
ridotte a l minimo ind ispensab ile e, quando 
nec essario, devono essere effettua te c on idonei 

 
a rt.325  

DPR 547/ 55 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
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morsetti o sa lda tura  forte CEI 64-12 Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to l’ utilizzo d i 
materia li omogenei per 
c ollegare c onduttori d i terra  tra  
loro? 

note 

Per evita re la  formazione d i c opp ie elettrolitic he, 
verific a re c he le g iunzioni tra  i c onduttori d i terra  in 
rame siano effettua te soltanto med iante morsetti in 
rame, e le g iunzioni tra  c onduttori d i terra  in ac c ia io 
siano effettua te soltanto med iante morsetti in 
ac c ia io zinc a to 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  
sezionab ilità  e l’ ispezionab ilità  
dei d ispersori dell’ imp ianto d i 
terra? 

note 

Verific a re c he siano ispezionab ili e sezionab ili i 
c ollegamenti tra  i c onduttori d i terra  ed  il nodo o i 
nod i equipotenzia li, mentre le g iunzioni tra  i 
c onduttori d i terra  ed  i d ispersori possono essere 
d irettamente interra te e non ispezionab ili 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  l’ idoneità   
della  posa  interra ta  per g li 
e lementi orizzonta li c he 
svolgono la  funzione d i 
d ispersori? 

note 

Verific a re c he g li elementi d isperdenti a  sviluppo 
orizzonta le (c orde, tond ini, nastri) abb iano una 
p rofond ità  d i posa  d i a lmeno 0,5 m da lla  superfic ie 
c a lpestab ile e siano ric operti c on terra , a rg illa , 
humus o limo e non c on ghia ia , c iottoli o materia le 
d i risulta  d i c antiere 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta ta  verific a ta  l’ ac c essib ilità  
a l c ollettore p rinc ipa le d i terra? 

note 

Fare in modo c he il c ollettore (o nodo p rinc ipa le d i 
terra  a  c ui c onfluisc ono i c onduttori d i terra , i 
c onduttori d i p rotezione ed  i c onduttori 
equipotenzia li), sia  ac c essib ile per l’ effettuazione 
delle verific he a ll’ imp ianto. Il c ollettore deve essere 
c ostituito da  una  p iastra  meta llic a  in ac c ia io zinc a to 
a  c a ldo o inox o in rame p referib ilmente stagnato o 
c admia to. Per imp ianti d i p ic c ole d imensioni il nodo 
p rinc ipa le d i terra  può essere c ostituito da  una  barra  
posta  sotto il quadro genera le d i c antiere a  c ui 
fanno c apo i c onduttori d i terra  e d i p rotezione  

 
CEI 64-8 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

 
E’  sta ta  verific a ta  la  c orretta  
posizione del c ollegamento 
dell’ imp ianto d i terra  a lla  rete 
id ric a? 

note 

Verific a re c he il c ollegamento equipotenzia le 
p rinc ipa le a lla  tubazione dell’ ac qua  sia  effettua to a  
va lle del c onta tore e med iante appositi morsetti a  
c olla re 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
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c antiere  
E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  sezione dei c onduttori d i 
terra? note 

Verific a re c he la  sezione dei c onduttori d i terra , dei 
c onduttori c ioè c he hanno la  funzione d i c ollegare i 
d ispersori tra  loro e questi a l c ollettore p rinc ipa le d i 
terra , sia , se in rame, d i a lmeno 25 mm² in assenza  d i 
p rotezione c ontro la  c orrosione, e d i a lmeno 16 mm² 
se p rotetto c ontro la  c orrosione, per esemp io c on 
gua ina  in PVC  

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  sezione dei c onduttori 
equipotenzia li p rinc ipa li? 

note 

Verific a re c he la  sezione dei c onduttori 
equipotenzia li p rinc ipa li, c ioè dei c onduttori c he 
c ollegano il c ollettore p rinc ipa le d i terra  a lle masse 
estranee del c antiere ed  in pa rtic ola re a lle p rinc ipa li 
tubazioni meta llic he, sia  ugua le a lmeno a lla  metà  
della  sezione del c onduttore d i sezione p iù eleva ta  
dell’ imp ianto, c on un minimo d i 6 mm² 

 
CEI 64-12 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 
Sono sta ti posati c orrettamente 
i c onduttori equipotenzia li 
p rinc ipa li? note 

Verific a re c he, nei limiti del possib ile, i c onduttori 
equipotenzia li p rinc ipa li abb iano perc orsi b revi e 
siano sottra tti a  sforzi mec c anic i 

 
CEI 64-12 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  sezione dei c onduttori 
equipotenzia li supp lementa ri? 

note 

Verific a re c he la  sezione dei c onduttori 
equipotenzia li supp lementa ri, c ioè dei c onduttori 
c he c ollegano il c ollettore p rinc ipa le d i terra  a lle 
tubazioni meta llic he a ll’ ingresso d i a lc uni amb ienti 
c ome i loc a li da  bagno, non sia  inferiore a lla  metà  
della  sezione del c orrispondente c onduttore d i 
p rotezione delle apparec c hia ture elettric he 
insta lla te nell’ amb iente 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere  

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  della  
sezione dei c onduttori d i 
p rotezione? 

note 

Verific a re c he la  sezione dei c onduttori destina ti a  
c onvoglia re la  c orrente d i guasto da lle masse a l c ollettore 
e quind i a l d ispersore sia  = a lla  sezione del c onduttore d i 
fase se questa  è < 16 mm², a lmeno 16 mm² per sezioni del 
c onduttore d i fase c omprese tra  16  e 35 mm², ugua le a lla  
metà  della  sezione del c onduttore d i fase se questa  ha  
una  sezione>35 mm². Se il c onduttore d i p rotezione non fa  
parte della  c onduttura  d i a limentazione, deve avere una  
sezione non inferiore a  2,5 mm² se è p revista  una  

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore c antiere 
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p rotezione mec c anic a  e a  4 mm² se non è p revista  la  
p rotezione mec c anic a  del c onduttore d i p rotezione  

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
E’  sta to p revisto un idoneo 
imp ianto d i p rotezione c ontro le 
sc a ric he a tmosferic he, nel c aso 
in c ui l’ ed ific io, una  volta  
ultimato, non risulti 
autoprotetto?  

note 

Prevedere una  d isloc azione d i d ispersori e d i 
c onduttori d i terra  ta le da  poter essere, a lmeno 
parzia lmente, utilizza ta  per l’ imp ianto d i p rotezione 
c ontro le sc a ric he a tmosferic he dell’ ed ific io 
ultimato 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to c he le 
strutture meta llic he d i notevoli 
d imensioni insta lla te nel 
c antiere, c ome gru a  torre e 
pontegg io meta llic o, siano 
p rotette c ontro i fulmini? 

note 

Ca lc ola re per le strutture meta llic he d i notevoli 
d imensioni del c antiere il va lore d i Nf (numero d i 
fulmini c he sta tistic amente può c olp ire la  struttura  in 
un anno) ed  il va lore d i Nel (numero limite d i eventi 
peric olosi assoc ia to a lla  c lasse del volume da 
p roteggere ed  a ll’ entità  med ia  del danno p revisto). 
Se Nf<=Nel la  struttura  è autoprotetta , mentre se 
Nf>Nel la  struttura  deve essere p rotetta  c ontro i 
fulmini 

 
a rt.39  

DPR 547/ 55 
 

CEI 81-1 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere 

 
 

 
E’  sta to effettua to il 
c ollegamento in pa ra llelo tra  
l’ imp ianto d i terra  e l’ imp ianto 
d i p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he? 

note 

Verific a re c he il c omplesso d isperdente 
dell’ imp ianto d i p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he sia  c ollega to in pa ra llelo c on 
l’ imp ianto d i terra  d i p rotezione c ontro i c onta tti 
ind iretti del c antiere 

 
CEI 64-8 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to c ontrolla to il numero d i 
d ispersori dell’ imp ianto d i 
p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he della  gru in 
postazione fissa? 

note 

Se si adoperano d ispersori a  p ic c hetto, p revederne 
a lmeno 4 d isposti ag li estremi opposti del 
basamento, mentre se si adoperano d ispersori 
c ostituiti da  c orda  d i rame interra ta , questa  deve 
avere una  lunghezza  d i a lmeno 5 m.  

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to il numero d i 
d ispersori dell’ imp ianto d i 
p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he della  gru 
sc orrevole su rota ie? 

note 

Prevedere d ispersori a  p ic c hetto per il 
c ollegamento a  terra  delle rota ie in numero minimo 
d i 4; se le rota ie sono molto lunghe p revedere 
l’ insta llazione d i ulteriori c opp ie d i d ispersori ogni 25 
m d i lunghezza  delle rota ie 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  c ontrolla ta  la  lunghezza  
dei d ispersori a  p ic c hetto 

note 
Utilizza re per l’ imp ianto d i p rotezione c ontro le 
sc a ric he a tmosferic he d ispersori a  p ic c hetto d i 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 
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utilizza ti per l’ imp ianto d i 
p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he? 

a lmeno 2 m d i lunghezza Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  sezione del 
c onduttore a  c orda  interra to 
orizzonta lmente utilizza to c ome 
d ispersore per l’ imp ianto d i 
p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he? 

note 

Prevedere per il c onduttore d i terra  una sezione d i 
a lmeno 35 mm² se in rame, e d i a lmeno       50 mm² 
se in ac c ia io zinc a to 

 
Tabella  5 
CEI 81-1 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
Datore d i lavoro 

Direttore 
c antiere  

 
E’  sta ta  effettua ta  una  verific a  
della  resistività  del terreno in c ui 
devono essere infissi i d ispersori? note 

Effettua re una  verific a  delle c a ra tteristic he del 
terreno in c ui si p revede d i infiggere i d ispersori e 
verific a re c he abb ia  una  resistività  d i a lmeno 500 
ohm/ m 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  c ontrolla ta  la  sezione 
del c onduttore d i 
c ollegamento tra  struttura  
meta llic a  e d ispersore? 

note 

Prevedere per il c onduttore d i c ollegamento tra  
struttura  meta llic a  da  p roteggere e d ispersore e 
d ispersori tra  loro, un c onduttore d i sezione d i 
a lmeno 35 mm² se in rame e d i a lmeno 50 mm² se in 
ac c ia io zinc a to  

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

Si è verific a ta  la  regola rità  delle 
g iunzioni tra  c onduttori d i 
c ap tazione e d i d isc esa? 

note Verific a re c he le g iunzioni tra  organi d i c ap tazione e 
d i d isc esa siano effettua te med iante b rasa tura  
forte, sa lda tura  o morsetti a  c ompressione. I morsetti 
in ogni c aso devono garantire 20 mm d i 
sovrapposizione e a lmeno 200 mm² d i superfic ie d i 
c onta tto 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta ta  verific a ta  la  regola rità  
della  lunghezza  del c onduttore 
tra  struttura  e d ispersione? note 

Verific a re c he la  lunghezza  del c onduttore d i 
c ollegamento tra  struttura  da  p roteggere e 
d ispersore non sia  superiore a  5 m ed  abb ia  un 
perc orso per  quanto possib ile rettilineo e non 
tortuoso 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to c ontrolla to il numero d i 
d ispersori dell’ imp ianto d i 
p rotezione c ontro le sc a ric he 
a tmosferic he del pontegg io 

note 

Verific a re c he la  struttura  meta llic a  del pontegg io 
sia  c ollega ta  a  terra  a lmeno ogni 25 m d i sviluppo 
perimetra le, sempre c on un minimo d i 4 d ispersori 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
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meta llic o? c antiere 
E’  sta to effettua to il 
c ollegamento equipotenzia le 
tra  l’ imp ianto d i p rotezione 
c ontro le sc a ric he a tmosferic he 
e le eventua li masse meta llic he 
estranee del c antiere? 

note 

Effettua re il c ollegamento in pa ra llelo tra  l’ imp ianto 
d i terra  del c antiere e le masse meta llic he (per 
esemp io barac c he) se queste strutture hanno una 
resistenza  verso terra  inferiore a  200 ohm. La  sezione 
del c onduttore d i c onnessione deve essere a lmeno 
16 mm² se in rame e a lmeno 25 mm² se in ac c ia io 
zinc a to 

 
CEI 64-8 

 
CEI 81-1 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONE 
 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 
 

VERIFICHE NECESSARIE 

se la 
risposta è 

SI 

se la risposta è 
NO 

Normativa 
di  

riferimento 

Figure 
preposte 

alla 
verific a 

 
E’  sta ta  verific a ta  la  c orretta  
manutenzione dell’ imp ianto 
elettric o d i c antiere? note 

Verific a re la  c orretta  manutenzione dell’ imp ianto 
elettric o d i c antiere 

 
a rt. 35, c omma 5 
lett. b  D.lgs. 
n.626/ 94 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to 
period ic amente lo sta to d i 
manutenzione dell’ imp ianto 

note 
Verific a re c on la  nec essaria  period ic ità  lo sta to d i 
c onservazione delle apparec c hia ture elettric he d i 
c antiere, in pa rtic ola re per quel c he riguarda  i c avi 

 
a rt.267  

DPR 547/ 55 

Coord . in fase d i 
esec uzione 

Datore d i lavoro 
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elettric o? flessib ili  Direttore 
c antiere 

E’  sta to verific a to c he g li 
interventi d i verific a  e 
manutenzione effettua ti 
sec ondo la  normativa  vigente 
sull’ imp ianto del c antiere sono 
reg istra ti? 

note Verific a re c he g li interventi d i verific a  e 
manutenzione effettua ti sec ondo la  normativa  
vigente sull’ imp ianto del c antiere siano reg istra ti 

 
Buona  norma 

 
Coord . in fase d i 

esec uzione 
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c onduttore c on rela tivo isolante in quanto pa rte c ostituente d i un c avo  
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apparec c hio anc ora to a  un supporto o fissa to in a ltro modo in un posto p rec iso 
(a  insta llazione fissa ), o c he non può essere sposta to fac ilmente  

� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � � 2
 � � � � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � � 2
 � � � � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � � 2
 � � � � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � � 2
 � � � � 5��	 �
apparec c hio c he non deve essere sposta to nell©uso ord ina rio ma può c omunque 
essere sposta to fac ilmente  

� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � 5��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �� � 5��	 �
apparec c hio c he deve essere sposta to manua lmente da ll©utilizza tore durante il 
suo funzionamento mentre è c ollega to a l c irc uito d i a limentazione  

� 
 
 � � 	 � � 7�� �
 � � � � � ��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �
 � � � � � ��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �
 � � � � � ��	� 
 
 � � 	 � � 7�� �
 � � � � � ��	 �
apparec c hi mob ile sorretto da lla  mano dell©utilizza tore durante il suo imp iego 
ord ina rio  

%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �1� � � �� � � �	%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �1� � � �� � � �	%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �1� � � �� � � �	%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �1� � � �� � � �	 �
(b tf) tensione non superiore a  50v in c .a . O 120v in c .c .  

%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��2�� � � 	 � � �%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��2�� � � 	 � � �%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��2�� � � 	 � � �%� 22�22�� � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��2�� � � 	 � � � �
(b ts) c ome b tf ma  rispondente a  pa rtic ola ri requisiti aventi per fine la  sic urezza  
delle persone c ontro i c onta tti d iretti e ind iretti  

� � / �� � / �� � / �� � / � �
c onduttore o insieme d i c onduttori uniformemente isola ti, genera lmente p rovvisto 
d i uno o p iù rivestimenti p rotettivi e c a ra tterizza to da  un grande sviluppo in 
lunghezza   

� � / � �� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��D�� � 	 � 
 ��� � / � �� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��D�� � 	 � 
 ��� � / � �� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��D�� � 	 � 
 ��� � / � �� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��D�� � 	 � 
 �� �
c avo in grado d i c ontenere la  p ropagazione del fuoc o in c aso d i inc end io  

� � / �� � / �� � / �� � / � �� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��� �1�� � � ��� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��� �1�� � � ��� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��� �1�� � � ��� � � �
 � � 
 � 0� � � 	 ��� �1�� � � � �
c avo i c ui rivestimenti, dopo essere sta ti posti a  c onta tto c on una  fiamma, non 
p resentano danneggiamento o c a rbonizzazione a  una  d istanza , da l punto d i 
app lic azione della  fiamma stessa , maggiore d i quella  spec ific a ta   

� � / � �� 	 2�2�� � / � �� 	 2�2�� � / � �� 	 2�2�� � / � �� 	 2�2� 	 � � 	 �� ��1� � � �	 � � 	 �� ��1� � � �	 � � 	 �� ��1� � � �	 � � 	 �� ��1� � � � �
c avo c he, dopo un interva llo d i tempo spec ific a to durante il qua le è sta to 
sottoposto a  risc a ldamento in c ond izioni spec ific a te, è anc ora  in grado d i non 
p rovoc are la  fusione d i fusib ili c on c orrente nomina le p refissa ta  e d i sopporta re la  
sua  tensione nomina le  

� � � 
 � � � � � 	� � � 
 � � � � � 	� � � 
 � � � � � 	� � � 
 � � � � � 	 �
filo o c orda  d i meta llo destina to a  c ondurre la  c orrente elettric a   

� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � � � �
c onduttore c ollega to a l punto neutro del sistema , c he partec ipa  a lla  d istribuzione 
dell©energ ia  elettric a  e c he mette a  d isposizione una  tensione d iversa  da  quella  
esistente tra  le fasi  

� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � �� � � 
 � � � � � 	 �
 ��� 	 � � � �
c onduttore, non in intimo c onta tto c ol terreno, destina to a  c ollegare i d ispersori 
fra  loro o a l c ollettore p rinc ipa le d i terra   
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� � � 
 � � � � � 	 �
 ��
 � � � 	 � �� � 	� � � 
 � � � � � 	 �
 ��
 � � � 	 � �� � 	� � � 
 � � � � � 	 �
 ��
 � � � 	 � �� � 	� � � 
 � � � � � 	 �
 ��
 � � � 	 � �� � 	 �
c onduttore c he va  c ollega to a  una  massa  per la  p rotezione c ontro i c onta tti 
ind iretti; ta le c onduttore è designa to c on la  sig la  PE  

� � � 
 � � � � � 	 �� � "� � � 
 � � � � � 	 �� � "� � � 
 � � � � � 	 �� � "� � � 
 � � � � � 	 �� � " �
c onduttore c he svolge funzioni sia  d i p rotezione c he d i neutro  

� � � 
 � � � � � 	 �	 @� �
 � � 	 � � �� �	� � � 
 � � � � � 	 �	 @� �
 � � 	 � � �� �	� � � 
 � � � � � 	 �	 @� �
 � � 	 � � �� �	� � � 
 � � � � � 	 �	 @� �
 � � 	 � � �� �	 �
c onduttore avente lo sc opo d i assic ura re l©equipotenzia lità  fra  le masse e le masse 
estranee  

� � � � � � � � �
 �� 	 � � �� � � � � � � � �
 �� 	 � � �� � � � � � � � �
 �� 	 � � �� � � � � � � � �
 �� 	 � � � �
c onta tto d i persone c on parti a ttive  (pa rti dell’ imp ianto elettric o d irettamente in 
tensione) 

� � � � � � � � ��� 
 �� 	 � � �� � � � � � � � ��� 
 �� 	 � � �� � � � � � � � ��� 
 �� 	 � � �� � � � � � � � ��� 
 �� 	 � � � �
c onta tto d i persone c on una  massa , o c on una  parte c onduttric e in c onta tto c on 
una  massa , durante un guasto dell©isolamento 

� � � 
 � � 	 �
 � � �� � 0� � � � 	� � � 
 � � 	 �
 � � �� � 0� � � � 	� � � 
 � � 	 �
 � � �� � 0� � � � 	� � � 
 � � 	 �
 � � �� � 0� � � � 	 �
c avo flessib ile terminante da  un la to c on una  p resa  mob ile e da ll©a ltro c on una  
sp ina   

� � � � 	 � � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� � � � 	 � � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� � � � 	 � � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� � � � 	 � � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � � �
c orrente a  c ui i c omponenti sono c hiamati a  funzionare senza  danno in relazione 
a  un determina to servizio e a  determina te c ond izioni amb ienta li  

� � � � 	 � � 	 �
 ��2� / � � � � � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��2� / � � � � � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��2� / � � � � � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��2� / � � � � � � �� � �
sovrac orrente c he si verific a  in un c irc uito elettric amente sano  

� � � � 	 � � 	 �
 ��� � � � � �� �� � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��� � � � � �� �� � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��� � � � � �� �� � � �� �� � � � 	 � � 	 �
 ��� � � � � �� �� � � �� � ����
Sovrac orrente c he si verific a  a  seguito d i un guasto c he stab ilisc a  una  
c onnessione d i impedenza  trasc urab ile fra  due punti fra  i qua li esiste tensione in 
c ond izioni regola ri d i eserc izio  

# � 
 
 �� ��2� �� � 	 � � �# � 
 
 �� ��2� �� � 	 � � �# � 
 
 �� ��2� �� � 	 � � �# � 
 
 �� ��2� �� � 	 � � � �
isolamento c omprendente sia  l©isolamento p rinc ipa le sia  l©isolamento 
supp lementa re  

&� 2�5��	&� 2�5��	&� 2�5��	&� 2�5��	 �
d ispositivo d i interruzione ottenuta  med iante la  fusione d i pa rti p reposte e 
p roporziona te a  ta le sc opo, quando la  c orrente supera  un determina to va lore 
per un tempo suffic iente  

� �� � � �� � 	� �� � � �� � 	� �� � � �� � 	� �� � � �� � 	 �
ac c essorio c he c onsente d i c onnettere i c onduttori d i due o p iù c avi, 
rip ristinandone l©isolamento, la  c ontinuità  elettric a  deg li eventua li sc hermi o 
gua ine meta llic i e la  p rotezione dag li agenti esterni; la  g iunzione può essere una  
g iunzione d i derivazione  

� � � �� �� � � �� �� � � �� �� � � �� � �
rivestimento p rotettivo c ostituito da  un tubo c ontinuo e aderente  

�� 
 �� � � � �
 ��� 	 � � ��� 
 �� � � � �
 ��� 	 � � ��� 
 �� � � � �
 ��� 	 � � ��� 
 �� � � � �
 ��� 	 � � � �
insieme dei d ispersori, dei c onduttori d i terra , dei c ollettori d i terra  e dei c onduttori 
d i p rotezione ed  equipotenzia li, destina to a  rea lizza re la  messa  a  terra  d i 
p rotezione e/ o d i funzionamento  

�� � 	 � � � � � � � 	�� � 	 � � � � � � � 	�� � 	 � � � � � � � 	�� � 	 � � � � � � � 	 �
apparec c hio d i manovra  a  due posizioni stab ili, una  d i aperto e una  d i c hiuso, 
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destina to a  manovra re non solo in c ond izioni ord ina rie d i servizio ma anc he in 
determina te c ond izioni d i servizio pa rtic ola rmente gravose  

�2� �� � � 	�2� �� � � 	�2� �� � � 	�2� �� � � 	 �
involuc ro d i ma teria le d ielettric o destina to a  sopporta re la  tensione elettric a   

�2� �� � 	 � � � �1� � � �� � � �	�2� �� � 	 � � � �1� � � �� � � �	�2� �� � 	 � � � �1� � � �� � � �	�2� �� � 	 � � � �1� � � �� � � �	 �
isolamento delle pa rti a ttive nec essario esc lusivamente per il funzionamento  

�2� �� � 	 � � � �
 � �� � �
 � �	�2� �� � 	 � � � �
 � �� � �
 � �	�2� �� � 	 � � � �
 � �� � �
 � �	�2� �� � 	 � � � �
 � �� � �
 � �	 �
isolamento delle pa rti a ttive nec essario per assic ura re la  p rotezione p rinc ipa le 
c ontro i c onta tti d iretti e ind iretti  

�2� �� ��2� �� ��2� �� ��2� �� � 	 � � � �2� 
 
 �	 � 	 � � � � 		 � � � �2� 
 
 �	 � 	 � � � � 		 � � � �2� 
 
 �	 � 	 � � � � 		 � � � �2� 
 
 �	 � 	 � � � � 	 �
isolamento agg iunto a ll©isolamento p rinc ipa le e da  esso ind ipendente, destina to 
ad  assic ura re la  p rotezione c ontro i c onta tti d iretti e ind iretti in c aso d i guasto 
a ll©isolamento p rinc ipa le  

�2� �� � 	 � � � �� �� 1� � � � � ��2� �� � 	 � � � �� �� 1� � � � � ��2� �� � 	 � � � �� �� 1� � � � � ��2� �� � 	 � � � �� �� 1� � � � � � �
isolamento unic o ta le da  assic ura re lo stesso grado d i p rotezione aziona to da l 
dopp io isolamento c ontro i c onta tti d iretti e ind iretti  

$ � 22�$ � 22�$ � 22�$ � 22� �
pa rte c onduttric e, fac ente pa rte dell©imp ianto elettric o, c he non è in tensione in 
c ond izioni ord ina rie d i isolamento, ma  c he può andare in tensione in c aso d i 
c ed imento dell©isolamento p rinc ipa le, e c he può essere toc c a ta . Una  parte 
c onduttric e c he può andare in tensione solo perc hé è in c onta tto c on la  massa , 
non è da  c onsidera re una  massa   

$ � 22� �	 2� � � � 	 �$ � 22� �	 2� � � � 	 �$ � 22� �	 2� � � � 	 �$ � 22� �	 2� � � � 	 � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pa rte c onduttric e, non fac ente pa rte dell’ imp ianto elettric o, susc ettib ile d i 
introdurre il potenzia le d i terra  

� � � � 	 �� � � �/ �� � � � 	 �� � � �/ �� � � � 	 �� � � �/ �� � � � 	 �� � � �/ � �
ogni c onduttore o parte c onduttric e in tensione nelle c ond izioni ord ina rie d i 
servizio, c ompreso il c onduttore d i neutro ma esc luso, per c onvenzione, il 
c onduttore pen 

� � 	 2� �� �2
 �� � �1�22�� � 	 2� �� �2
 �� � �1�22�� � 	 2� �� �2
 �� � �1�22�� � 	 2� �� �2
 �� � �1�22� �
d ispositivo c he permette il c ollegamento, per un numero qua lsiasi d i volte, tra  un 
c avo flessib ile ed  un imp ianto fisso; c omprende la  p resa  fissa  e la  sp ina   

� � 	 2� �� �2
 �� � �� � 5��	� � 	 2� �� �2
 �� � �� � 5��	� � 	 2� �� �2
 �� � �� � 5��	� � 	 2� �� �2
 �� � �� � 5��	 �
d ispositivo c he permette il c ollegamento, per un numero qua lsiasi d i volte, tra  due 
c avi flessib ili; c omprende la  p resa  mob ile e la  sp ina   

� � 	 2� �1�22�� � 	 2� �1�22�� � 	 2� �1�22�� � 	 2� �1�22� �
è la  pa rte destina ta  ad  essere c ollega ta  c on l©imp ianto fisso  

� � 	 2� �� � 5��	� � 	 2� �� � 5��	� � 	 2� �� � 5��	� � 	 2� �� � 5��	 �
è la  pa rte ind issolub ilmente c ollega ta , o destina ta  ad  essere c ollega ta , a l c avo 
flessib ile d i a limentazione 

� 	 � �� � � � � � 	� 	 � �� � � � � � 	� 	 � �� � � � � � 	� 	 � �� � � � � � 	 �
apparec c hio d i manovra  a  due posizioni stab ili, una  d i aperto e una  d i c hiuso, 
destina to ad  assic ura re, in posizione d i aperto, una  determina ta  d istanza  fra  i 
c onta tti in c ond izioni d i sic urezza  per quanto riguarda  la  stab ilità  e l©ind ic azione 
della  posizione, e in grado d i manovra re c orrettamente soltanto quando o la  
c orrente o la  tensione o entrambe sono trasc urab ili  
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� �2� 	 � � �� � �� �2� 	 � � �� � �� �2� 	 � � �� � �� �2� 	 � � �� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
il neutro del d istributore e le masse dell’ utente sono c ollega ti ad  imp ianti d i terra  
separa ti 

� � / � � � � � � 	 � � 	� � / � � � � � � 	 � � 	� � / � � � � � � 	 � � 	� � / � � � � � � 	 � � 	 �
c orrente, superiore a  quella  d i servizio c ontinuo, c he si p resenta  in c aso d i 
sovrac c aric o o d i c orto c irc uito 

� 
 �� �� 
 �� �� 
 �� �� 
 �� � �
è la  pa rte ind issolub ilmente c ollega ta , o destina ta  ad  essere c ollega ta , a  un c avo 
flessib ile a  sua  volta  c ollega to ad  un apparec c hio utilizza tore o ad  una  p resa  
mob ile  

� 
 �� � �1�22�� 
 �� � �1�22�� 
 �� � �1�22�� 
 �� � �1�22� �
è la  pa rte inc orpora ta  o fissa ta  a ll©apparec c hio utilizza tore, o destina ta  ad  essere 
ad  esso fissa ta   

� 	 � 2�� � 	 �
 ��	 2	 � � �� ��� 	 � 2�� � 	 �
 ��	 2	 � � �� ��� 	 � 2�� � 	 �
 ��	 2	 � � �� ��� 	 � 2�� � 	 �
 ��	 2	 � � �� �� �
tensione esistente fra  i c onduttori in c ond izioni regola ri d i servizio  

� 	 � 2�� � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � �� 	 � 2�� � 	 �
 ��1� � � �� � � � 	 � � � �
tensione a  c ui i c omponenti sono c hiamati a  funzionare  
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 ���2� �� � 	 � � �� 	 � 2�� � 	 �
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 ���2� �� � 	 � � � �
il p iù eleva to va lore, fra  le tensioni nomina li d i eserc izio, per il qua le un 
c omponente è ada tto per essere usa to c on sollec itazioni d i tensione spec ific a te  
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ac c essorio c he rea lizza  l©unione d i un c avo ad  un a ltro elemento d i un sistema 
elettric o; esso c hiude l©estremità  del c avo e p rovvede a l passagg io del 
c onduttore da ll©isolante del c avo ad  un a ltro mezzo c he genera lmente è l©aria , 
nonc hé a l c ollegamento elettric o, per messa  a  terra  o a ltro sc opo, deg li eventua li 
sc hermi o gua ine meta llic he  

� 	 � � �� 	 � � �� 	 � � �� 	 � � � �
il terreno c ome massa  c onduttric e, c on potenzia le elettric o c onvenziona lmente 
ugua le a  zero in ogni suo punto  
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trasformatore rea lizza to sec ondo partic ola ri norme d i sic urezza , il c ui sec ondario 
non ha  punti c ollega ti a  terra  e nel qua le la  tensione nomina le sec ondaria  non 
supera  a  vuoto 50v, ada tto per a limenta re un sistema a  bassissima tensione d i 
sic urezza   
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trasformatore rea lizza to sec ondo partic ola ri norme d i sic urezza , nel qua le la  
tensione nomina le sec ondaria  non supera  a  vuoto 500V, ada tto a lla  misura  d i 
p rotezione per separazione elettric a  
 
Le voc i sono sta te tra tte da : Voc abola rio Elettrotec nic o Internaziona le, 
pubb lic azione CEI fasc ic olo 1336 P (http :/ / www.sc ame.c om) 
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